
La centrale ideata per l’utilizzo da parte degli istituti di vigilanza, incorpora un
comunicatore digitale che trasmette segnali tramite il protocollo standard CONTACT-ID

Facile da installare grazie al collegamento di tutti i dispositivi tramite due soli fili (tecnologia
BUS multiplexer), consente l’aggiunta immediata di qualsiasi altro dispositivo, rimanendo
aperto a qualsiasi evoluzione.

Inoltre, un sistema antifurto Serie XM consente:

di attivare e disattivare la protezione antifurto tramite semplici pulsanti, tramite chiavi di
prossimità e tramite consolle, con la gestione di utenti con attivazioni personalizzate
di accedere alla memoria eventi
l’accensione luci automatica o l’attivazione di altre apparecchiature mediante i sensori
volumetrici ed i sensori sulle porte, anche a sistema disattivato.
L’inserimento, il disinserimento, la ricezione di messaggi di allarme (vocali ed SMS) e
l’attivazione di apparecchiature da remoto tramite i combinatori telefonici GSM
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D o r m i t e
tranquilli.

XMD4120
C e n t r a l e 4 z o n e c a b l a t e
1 impianto 20 punti MPX con
comunicatore digitale Contact-ID



MPX

RS485 (B)

RS485 (A)

XM56
Contatto magnetico
ad incasso

XM58
Contatto magnetico
per porte e finestre

12Vcc

XM15
Rivelatore ad
infrarossi passivi

XM5
Rivelatore ad infrarossi
passivi ad incasso

IN ID 001

OUT ID 001

Consolle per Serie XM
XM20

230Vac

XM230
Transponder 1 ingresso
+ uscita Triac 230Vca
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Modulo di connessione RS232
per centrali Serie XM

Il software rappresenta il migliore strumento per la
programmazione e la manutenzione degli impianti

antifurto della .

XmSet

Serie XM
L'utilizzo di un PC dotato del software semplifica la

programmazione di qualsiasi configurazione, anche la più complessa.
L'intero può essere memorizzato all'interno di un file che può essere protetto con
una password di apertura, e che consente un rapido ripristino di qualsiasi impianto.

XmSet

setup

XmSet
Software per il Setup

delle centrali SerieXM

IN ID 009

IN ID 010

IN ID 011

IN ID 012
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Comunicatore digitale su linea PSTN incluso
Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX
Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita
Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle
Allarme su assenza rete prolungata
Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità,
Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.
Protocollo di comunicazione standard ADEMCO CONTACT-ID
LED di segnalazione attività
Connettore per tamper antiapertura e tamper antistrappo
Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out
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Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX
Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria
Monitoraggio costante tensione / corrente
Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310
Uscita cablata per sirene supplementari SP31

Centrale 4 zone cablate
1 impianto 20 punti MPX
c o n c o m u n i c a t o r e
digitale Contact-ID

XMD4120

PSTN

DTMF

Combinatore telefonico GSM
2in/2out con messaggi vocali

TDC22 XM100PC

XMD4120

XM2

TOR815

B12V7A

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Zone cablate in centrale programmabili NA, NC, NC Bilanciate: 4
Zone su linea Bus MPX: 20
Impianti gestibili autonomamente: 1
Aree per impianto: 4
Modi di inserimento per impianto: 4
Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 2
Numero massimo di utenti: 8
Livelli utente: 2
Memoria eventi: 100
Tensione nominale di alimentazione: 13,5V con riferimento rete
Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.
Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.
Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600 sec.
Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.
Uscita Logica + INT: 12V a collettore aperto
Uscita Logica: 12V collettore aperto
Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec
Dimensioni (L): 173mm
Dimensioni (A): 70mm
Dimensioni (P): 20mm


