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DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA 

COSTRUTTORE:   

®

PRO GETTA ZIO NI E PROD UZIO NI ELETTRO NI CH E  
 
INDIRIZZO:    Via Caserta al Bravo, 218 - 80144 - NAPOLI 
 
 

MARCHIO UTILIZZATO:     
 
 
CODICE DEL PRODOTTO:  XM4120, XM4228, XM44364, XM44128, 
        XM20, 
        XM5, XM15, XM56, XM58, XM800, 
        XM200, XM205, XM210,  
        XM1T, XM100PX, XM1, XMA20 
 
 
IL PRODOTTO SOPRA DESCRITTO RISULTA CONFORME AI REQUISITI PRESCRITTI NELLE SEGUENTI NORME: 
 
 NORMA APPLICATA TITOLO 
 
 EN50081-1 NORMA GENERICA DI EMISSIONE 
   Classe della norma generica: domestico, commerciale ed industriale leggero. 
 
 EN50082-1 NORMA GENERICA DI IMMUNITA’ 
   Classe della norma generica: domestico, commerciale ed industriale leggero. 
 
 EN60065 NORMA PER LA SICUREZZA DEGLI APPARECCHI ELETTRICI  
E LORO ACCESSORI COLLEGATI ALLA RETE D’USO DOMESTICO  
E ANALOGO USO SIMILARE 
 
LA CONFORMITA' È STATA VALUTATA SULLA BASE DI PROVE ESEGUITE SU CAMPIONI E CON ALLESTIMENTO 
CHE RISPECCHIA LA CONFIGURAZIONE FUNZIONALE PREVISTA PER LA SUA UTILIZZAZIONE, PERTANTO I 
PRODOTTI SODDISFANO I REQUISITI DELLA DIRETTIVA 89/336/CEE E, OVE APPLICABILE, DELLA DIRETTIVA 73/23 
CEE. 
 
  DATA 
 

20 Maggio 2005 L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
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2. Installazione 
La centrale XM va inserita all’interno del contenitore XM1 insieme all’alimentatore 

XMA20 (non incluso), ed il kit tamper XM1T (incluso nel contenitore XM1). 
La centrale va alimentata tramite l'alimentatore XMA20. La tensione di rete 230Vca va 

collegata utilizzando un sezionatore dedicato solo alla centrale XM. 
Disporre i cavi di alimentazione di rete in maniera ordinata, bloccandoli al loro ingresso 

in centrale tramite il ferma cavo in dotazione da avvitare sul fondo del contenitore. 
Utilizzare gli occhielli e le viti in dotazione per collegare la terra utilizzando sia il foro 

presente sulla piega in alto , che quello sul coperchio. 
 

 ATTENZIONE: Prima di dare tensione di rete, collegare la batteria 12V7Ah. 
 I due tamper vanno avvitati sul contenitore; in seguito, è possibile collegare il connettore sul circuito della centrale. 
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2.1 Cablaggio centrale 
Gli ingressi e le uscite della centrale sono 

identificati in programmazione con un numero a tre 
cifre, chiamato ID. 

Ogni ID comprende un ingresso ed un’uscita 
indipendenti tra loro. Ad esempio, l'ingresso cablato 
009 è fornito programmato per poter effettuare 
l'inserimento/disinserimento in modalità ON/OFF 
dell'impianto tramite impulso, mentre l'uscita relè 009 
è fornita programmata sull'evento di allarme. 

I restanti ingressi sono disabilitati, e possono 
essere attivati secondo necessità (vedi 
Programmazione). 

Per le zone cablate in centrale (e sulle consolle) è 
anche possibile attivare il bilanciamento della linea: in 
tal caso resistenze di bilanciamento da 3.300 ohm 
(3K3ohm) vanno installate il più vicino possibile ai 
contatti. 

 
 NOTA: a differenza delle centrali tradizionali, 
il combinatore telefonico non va collegato 
sull'uscita +12V Sir. ma sull’uscita OUT 011 
(morsetto 5). 

In questo modo sarà possibile eseguire 
l'Inserimento Silenzioso dell'impianto, ed il 
combinatore sarà attivato da solo (senza sirene); 
altrimenti, se l'impianto viene inserito in modalità 
normale il combinatore sarà attivato contemporanea-
mente alla sirena. 

Se necessario, è possibile assegnare alle uscite 
presenti in centrale altre funzioni (vedi 
Programmazione). 

 
 
 
 
 
 
 
1. Gnd negativo comune 
2. +12 AUX uscita +12Vcc ausiliaria protetta dal fusibile  . Questa linea serve ad alimentare tutti i dispositivi 

installati in prossimità della centrale. 
3. OUT 010 (+Int) uscita +12Vcc 100mA presente ad impianto inserito, da utilizzare per l’attivazione del 

combinatore telefonico. In programmazione è possibile assegnare tale uscita ad altre funzioni. 
4. OUT 009 (+S.A. / Com / +Sir)uscita relè a scambio 10A da utilizzare per l’attivazione delle sirene interne ed esterne. In programmazio
5. OUT 011:  uscita +12V 30mA a collettore aperto da utilizzare per l’attivazione delle chiamate sul 

combinatore telefonico. In programmazione è possibile assegnare tale uscita ad altre funzioni. 
6. OUT 012:  uscita +12V 30mA a collettore aperto non utilizzata. In programmazione è possibile assegnare 

tale uscita ad altre funzioni. 
7. Gnd negativo comune 
8. MPX linea MPX (filo azzurro del 3B2A) 
9. +12EXT uscita +12Vcc esterna (filo rosso del 3B2A) protetta dal fusibile  . Questa linea serve ad 

alimentare tutti i dispositivi installati sulla linea multiplexer. 
10 - negativo consolle (collegato al Gnd) 
11. + positivo consolle (collegato al +12EXT) 
12. A uscita RS485A per le consolle (filo giallo del 3B2A) 
13. B uscita RS485B per le consolle (filo verde del 3B2A) 
14 IN 009 ingresso programmato di default per Inserimento / Disinserimento 
15. Gnd Negativo comune 
16. IN 010 ingresso non programmato 
17. IN 011  ingresso non programmato 
18. Gnd Negativo comune 
19. IN 012 ingresso non programmato 
20. Connettore tamper Da collegare all’ 
21. Connettore alimentazione  Da collegare all’alimentatore XMA20 
22. Fusibile EXT F1A 250V, in serie all'uscita    e 
23. Fusibile AUX F1A 250V, in serie all'uscita 
24. Setup Tasto reset (va premuto per circa 90 secondi; durante il reset non togliere l'alimentazione) 
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2.2 Cablaggio Consolle 
Le consolle necessitano solo dell’alimentazione e dialogano con la centrale mediante una linea RS485 su due fili. Il cavo 2B2 è la 

soluzione ottimale i collegamenti delle consolle, come mostrato in figura: 
 
 

 NOTA: Il positivo '+' ed il negativo '-' presenti sulla morsettiera 'Consolle della centrale sono elettricamente gli stessi '+12EXT' 
e 'GND' che alimentano la linea multiplexer (vedi par. successivo). 

 
Ogni consolle è dotata di: 
 
•  Un ingresso programmabile NA / NC / NC bilanciato (con riferimento al negativo 12V) che si aggiunge a quelli presenti in 

centrale. 
•  Un'uscita a collettore aperto (con riferimento al positivo 12V) programmabile. 
 

2.3 Impostare l’ID Consolle 
Di serie ogni consolle ha l'ID impostato a “01”. Per installare più consolle 

sulla linea multiplexer è necessario assegnare ID differenti. 
 
Per cambiare l'ID della consolle: 
dare corrente alla consolle 
premere 4 volte ; viene visualizzato l’ID corrente 
utilizzare i tasti  e  per scegliere l'ID 
premere  per confermare 
 

 NOTA: la consolle incorpora un convertitore analogico/digitale che 
consente di misurare la tensione in volt presente sulla linea. 
L'informazione acquisita viene inviata alla centrale per poter essere 
letta anche dalle altre consolle. 

 
 NOTA: se si collegano il positivo '+' ed il negativo '-' della consolle su 
una batteria è possibile leggere la tensione di quest'ultima. 

 
  NOTA: La funzione che consente la modifica dell’ID della consolle è 
attiva solo per un minuto quando le si da corrente. 

 
Le tabelle a lato illustrano quali sono le funzionalità principali del Tipo04 
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(consolle): 

Cablaggio Linea Multiplexer 
È consigliabile prevedere l'inserimento di un filtro antidisturbo appena prima dell'allacciamento della linea sui morsetti della 

centrale. 
Esso può essere realizzato: 
 
•  con una ferrite toroidale su cui avvolgere (un paio di giri) tutti i fili che costituiscono la linea multiplexer. 
•  con due ferriti semicilindriche chiudibili intorno al cavo multiplexer tramite apposita clip in plastica. 
 

 
 
Per la realizzazione della linea Multiplexer è possibile distribuire le varie ramificazioni in qualsiasi modo sia necessario; tuttavia, al 

fine di evitare problemi di carico sulla linea continuata. Conviene suddividere tutta la linea multiplexer in differenti segmenti collegati in 
parallelo tra loro. 

Qualora sia necessario coprire lunghe distanze, è necessario prevedere il ritorno della linea all’interno della centrale, creando il 
tipico “loop”. 

 

 
 
La tabella seguente mostra le distanze percorribili con la linea multiplexer (espresse in METRI) considerando le sezioni dei cavi e 

gli assorbimenti sulla linea. 
Sezione Corrente MASSIMA (mA) 

50mA 100mA 150mA 200mA 300mA 400mA 500mA 
0,22mm 350mt 150mt 120mt 90mt 60mt 40mt 30mt 
0,35mm 600mt 300mt 200mt 150mt 100mt 70mt 60mt 
0,5mm 800mt 400mt 350mt 200mt 140mt 100mt 80mt 
0,75mm 1000mt 600mt 400mt 300mt 200mt 150mt 130mt 
1mm 1000mt 800mt 500mt 400mt 250mt 200mt 150mt 
1,5mm 1000mt 1000mt 800mt 600mt 400mt 300mt 250mt 
2mm 1000mt 1000mt 1000mt 800mt 500mt 400mt 300mt 
2,5mm 1000mt 1000mt 1000mt 900mt 600mt 450my 350mt 
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2.5 Installazione Tipo 05: Trasponder ingresso +24h 

 

2.6 Installazione Tipo 06: Contatto Magnetico 
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2.7 Installazione Tipo 07: Rivelatore doppio IR antistrisciamento (XM1522) – 
Rivelatore ad infrarosso (XM5; XM15) 

2.8 Installazione Tipo 08: Lettore Chiave PX 
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2.9 Installazione Tipo 09: Contatto switch a filo 
 

2.10 Installazione Tipo 10: NON UTILIZZATO 

2.11 Installazione Tipo 11:Trasponder + ingresso + uscita relè +LEDs 
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2.12 Installazione Tipo 12: Trasponder ingresso + uscita relè stato solido + 24h 

 

2.13 Installazione Tipo 13: Rivelatore doppia tecnologia (XM12; XM12DT) – 
Rivelatore doppia tecnologia doppio IR antistrisciamento (XM122DT) 

 



Serie XM – INSTALLAZIONE E SETUP  

 12 

2.14 Tabella IMPIANTI / AREE / MODI 
 
Durante la fase di installazione è necessario compilare passo passo le tabelle seguenti annotando: 
 
•  I diversi sezionamenti in Impianti  
•  Le diverse Aree in cui suddividere ogni Impianto 
•  I Modi di inserimento, ognuno con le proprie Aree assegnate con una ' X ' all'interno delle caselle. 
 

 
 
 
 

 NOTA:La stessa tabella è presente alla fine del MANUALE D'USO, e dovrà essere compilata ugualmente come riferimento 
per l'utente finale. 
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2.15 Tabella ZONE MPX 
Tutte le apparecchiature dedicate alla Serie XM si possono distinguere dai prodotti convenzionali tramite la sigla iniziale "XM". 

Ogni dispositivo dispone di un codice seriale; oltre al codice seriale, sul dispositivo è descritto un numero di due cifre, che rappresenta 
il Tipo cui appartiene il dispositivo. 

Ecco come appare l'etichetta presente su un qualsiasi dispositivo XM: 
 
 

 NOTA: Per corrispondenza “Tipo” fare riferimento alla tabella pag. 27 
 
 
Durante la fase di installazione, quindi, è necessario compilare passo passo la tabella seguente annotando tutti i numeri seriali dei 

vari componenti e la loro ubicazione, ad esempio “Finestra Cucina” o “Rivelatore Salone”. È consigliabile trascrivere sulla tabella anche 
l'Impianto e l'Area cui appartiene la Zona, in modo da semplificare la successiva programmazione della centrale. 

Al termine dell'installazione, effettuando la Rilevazione Automatica dei Dispositivi Multiplexer questa tabella sarà utile per 
riconoscere tramite il numero Seriale ogni dispositivo che la centrale avrà rilevato e sarà possibile trascrivere sulla tabella anche l'ID 
che la centrale avrà assegnato alla zona. 
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3. Programmazione 
Nei menù è possibile operare in due modalità differenti: 
•  Utilizzando i tasti:  oppure  

•  Fino a visualizzare la voce desiderata, ad esempio:  
•  E premendo:  oppure  
Oppure: 
•  Utilizzando il tasto di scelta rapida:  (menù Sistema) 
Ciò è valido sia nel Menù Principale, per accedere ad un qualsiasi sottomenù, sia all'interno dei vari sottomenù, dove è inoltre 

possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per selezionare un determinato parametro, un determinato impianto, e così via. 
 NOTA:Nel manuale, nella maggior parte dei casi, sarà utilizzata la modalità con i tasti di scelta rapida. In tal modo, durante la 
consultazione del manuale, sarà possibile utilizzare la sequenza di tasti presente affianco ad ogni Paragrafo per accedere 
velocemente alla programmazione descritta al suo interno. 

 È possibile in ogni caso abbandonare la programmazione digitando   oppure  
Per programmare una centrale della Serie XM è consigliabile seguire la seguente procedura: 
1 Regolazione dell'OROLOGIO (solo da consolle) 
2 Ricerca automatica delle ZONE MULTIPLEXER (solo da consolle) 
3 Programmazione IMPIANTI (Aree, Modi di inserimento, tempi, uscite logiche e consolle ) 
4 Programmazione ZONE (Ingressi/Uscite) 
5 Programmazione UTENTI e CHIAVI 
Tranne dove indicato, è possibile programmare tutti i parametri sia tramite consolle, sia tramite il software XmSet, scaricabile dal 

sito internet www.ciatrading.it/software. Per ogni fase sarà descritto come effettuare la programmazione in entrambe i modi. 

3.1 Disattivare/Attivare 24H 
Per disattivare la 24H generale, senza disattivare la 24H per ogni punto, accedere a tale funzione. 
 

 NOTA: Questa funzione è disponibile solo per la serie XMD. 
•  Digitare il codice installatore:  
 
•  Premere il tasto:  oppure  
 

•  Viene visualizzato:  
 
•  Premere il tasto: (menù Sistema) 
 
•  Premere il tasto: (menù Servizio) 
 
•  Premere il tasto:  
 

•  Viene visualizzato:  
 
•  Per abilitare premere:  oppure  
 

•  Viene visualizzato:  
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3.2 Regolazione dell’orologio 
È necessario regolare l’orologio per avere sin da subito una corretta memorizzazione degli eventi. Per regolare l’orologio: 
 
•  Digitare il codice installatore:  
 
•  Premere il tasto:  oppure  
 

•  Viene visualizzato:  
 
•  Premere il tasto: (menù Sistema) 
 
•  Premere il tasto: (menù Servizio) 
 

•  Viene visualizzato:  
 
•  Premere il tasto: (voce Reg. Orologio)  
 

•  Viene visualizzato:  
 
Digitare la data e l’ora corrente secondo la sequenza GG/MM/AA OO:MM e premere  










































































































































