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AAvvvveerrtteennzzee  

Assicurarsi di aver collegato bene tutti I cavi prima di accendere il DVR. 

Non lasciare all�interno del DVR parti che potrebbero provocare un corto circuito. 

Non installare il DVR in ambienti troppo caldi o troppo umidi. 

Collocare il DVR in un�ambiente con una temperatura da 5�~40�  

Collocare il DVR in ambienti con ventilazione. 

Non ostruire i fori di ventilazione del DVR e la ventola di aspirazione dell�aria. 

Non esporre alla luce diretta del sole. 

Assicurarsi che l�impianto elettrico sia dotato di messa a terra prima di collegare il DVR. 

In caso di malfunzionamento o danneggiamento del DVR,contattare sempre il centro assistenza tecnica 

autorizzato. 



�����������������������	
� 

 6 

1 INTRODUZIONE 
1.1 Contenuto della confezione� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

• 1 DVR 

• 1 Alimentatore per DVR 

• 1 cavo alimentazione 

• 1 Manuale istruzione ed uso 

• 1 software su �PEN DRIVE�  

• 1 Mouse USB 

• 1 Telecomando per controllo remoto 

 

1.2 Specifiche tecniche 

• Alta qualità delle immagini 

• Uscita VGA e S-video e ingresso audio 

• Modalità Triplex: Registrazione / Riproduzione / Backup 

• Doppia modalità formato: MJPEG (registrazione) / MPEG4 (networking) 

• Regolazione per ogni singolo canale della velocità di registrazione(da1fps in tempo reale). 

• Modalità di registrazione regolabile per ogni canale (Continuo,Programmato,Sensore/Movimento). 

• Ricerca e riproduzione immagine tramite orario o eventi. 

• 1 cassetto estraibile per HDD SATA da 160Gb (incluso) piø 1 alloggio interno per 1 HDD SATA 

supplementare (solo TVV7004L, TVV7008L) 

• 1 cassetto estraibile per HDD SATA da 160Gb (incluso) piø 3 alloggi interno per 3 HDD SATA 

supplementare (solo TVV7016L) 

• Connettore USB per backup 

• Connessione di rete con 10/100 Ethernet(RJ-45) 

• Protocolli di rete selezionabili TCP/IP, Static IP, DHCP, PPPoE, DDNS 

• Funzionalità 3GPP per visualizzazione su cellulari tramite client SecurViewer) 

• Controllo PTZ tramite RS485 

• Menø OSD multilingua  

• Supporta I sistemi operativi: Windows XP/2000/Vista  

• Controllo da remoto, registrazione ed immagini in tempo reale 

• Possibilità di eseguire le operazioni tramite Mouse / telecomando IR,e tramite pulsanti sul pannello frontale 

del DVR 

• Dimensioni(L x A x P): 

TVV7004L : 290x52x220mm  

TVV7008L : 340x60x280mm  

TVV7016L : 430x80x320mm  
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• Numero di frame l ive/registrazione: 

     Modelli     TVV7004L      TVV7008L     TVV7016L 

Frame in live 120/100fps 240/200fps 480/400fps 

Frame in registrazione 60(NTSC)/50(PAL)fps 60(NTSC)/50(PAL)fps 120(NTSC)/100(PAL)fp

s 

Risoluzione 640x448 (NTSC) / 640x544(PAL) 

Risoluzione in registrazione 640x224(NTSC) / 640x272(PAL) 

 

1.3 Pannello Frontale  

 

TVV7004L / TVV7008L 

 

TVV7016L 
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1.3.1 Comandi pannello frontale TVV7004L, TVV7008L, TVV7016L 

N. Tasto Funzione 

1 �� REW Arretramento immagini.  

2 II/� PLAY/PAUSE Start / Pausa riproduzione video o Entra nella voci setup 

3 �� FF Avanzamento immagini 

4 � STOP Stop riproduzione / backup o Entra nelle voci del controllo PTZ 

5 � REC Inizia o finisce la registrazione 

6  MODE Premere per selezionare: singola telecamera, modalità QUAD, 4 

(TVV7004L), 8 (TVV7008L), 16 (TVV7016L) telecamere 

7 � MENU Entrata nel menø 

8 � / �UP Movimento della selezione verso l�alto. 

9 � / � DOWN Movimento della selezione verso il basso 

10 ���� SELECT/ENTER Usare questo pulsante per confermare un�operazione o per entrare nei 

sottomenø 

15 II PAUSE Pulsante di pausa 

16 II� PLAY Pulsante di Start riproduzione/registrazione 

17 

 Full Screen 

Pulsante per modalità schermo intero (TVV7004L-TVV7008L) 

18 

 Full Screen 

Pulsante per modalità schermo intero (TVV7016L) 

19 2x2 4 Split View Press to select 4 split view on screen display. With a sequence of 

CH1~CH4,CH5~CH8,CH9~CH12, CH13~CH16 

20 3x3 9 Split View Press to select 9 split view on screen display. With a sequence of 

CH1~CH8, CH9~CH16 

21 4x4 16 Split View Press to select 16 split view on screen display as CH1~CH16  

 

1.3.2  Indicatori: 

N. Nome Funzione 

11    LED Power Il DVR Ł acceso. (verde) 

12    LED funzionamento 

HDD 

Il LED acceso indica il funzionamento dell�HDD(colore rosso) 

 

N. Nome Funzione 

13    Ricevitore IR Infrarosso per telecomando in dotazione 

14 USB  Ingresso USB per aggiornamento firmware o backup 
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1.4 Pannello Posteriore: 
TVV7004L 

 

 

 

 

 

 

TVV7008L 

 

 

 

 

 

 

TVV7016L 

 

 

 

 

 

 

N. Funzione 

1 Connettore per estensione distanza IR (INUTILIZZATO) 

2 Uscita VGA 

3 Ingresso AUDIO 

4 Switch accensione (ON/OFF) 

5 Porta USB (dedicato solo per il mouse) 

6 S-VIDEO 

7 Uscita video (Monitor) 

8 Ingresso video (BNC) 

9 Collegamento per allarmi esterni / RS485 

10 Ingresso (12V) 

11 Uscita audio 

12 LAN (RJ45) 

13 Selettore NTSC/PAL 

14 Uscita SPOT Monitor 
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1.5 Controllo Remoto da telecomando 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1  Modalità DVR 

N. Pulsante Funzione 

1 REC Pulsante registrazione 

2 � DVR Modalità DVR 

3 � PTZ Modalità PTZ 

4 �� REW Arretramento immagini.  

5 � STOP Stop immagini e/o backup. 

6 II PAUSE Pausa registrazione  

7 �� FF Avanzamento immagini 

8 � PLAY Start riproduzione/registrazione. 

9 � MENU Entrata o Uscita dal MENU 

10 �(Su)/ �(Giu)/  

� (Sinistra)/ �(Destra) 

Per spostare (Su,Giu,Sinistra,Destra) all�interno del menø,e cambia le 

impostazioni del DVR 

11 ���� (Enter/Seleziona) Pulsante per cambiare o confermare un�impostazione del menu e 

sottomenø. 

12 ���� AUTO Pulsante per modalità di sequenza automatica  
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13  MODE Pulsante per modalità QUAD 

14 � ZOOM OUT Commuta canale 

15 � ZOOM IN Commuta canale 

16 1,2,----16 (Canali) Selettore canale,1,2,3,4,5,6,7,8�.. 

 

1.5.2  Modalità PTZ 

N pulsante Funzione 

1 REC Non attivo 

2 � DVR Modalità DVR 

3 � PTZ Modalità PTZ 

4 �� REW Movimento verso sinistra 

5 � STOP Non attivo 

6 II PAUSE Non attivo 

7 �� FF Movimento verso destra 

8 � PLAY Lancia il gruppo 5 della Dome 

9 � MENU Uscita dal menø 

10 �(Su)/ �(Giu)/  

� (Sinistra)/ �(Destra) 

Movimento  Su/Giu/lSinistra/Destra all�interno del menu. 

11 ����  (Enter/Select) Premere questo tasto per accedere al menu delle impostazioni 

12 ���� AUTO Funzione Auto Pan  

13  MODE Ingresso settaggio canali (PTZ) 

14 � ZOOM OUT Zoom - 

15 � ZOOM IN Zoom + 

16 1,2,----16 (Canali) Selettore canali 1,2,3,4,5,6,7,8��.. 

 

Attenzione : Le funzioni Auto Pan e Line Scan sono possibili solo se supportate dalle telecamere. 
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2  Installazione 
2.1  Collegamenti 
Prima di dare tensione al DVR effettuare tutti i collegamenti,telecamere,monitor,ecc� 

 

NOTA: Il connettore USB posizionato sul pannello posteriore del DVR,serve per collegare 

esclusivamente il mouse per impostare il DVR. 

Non collegare altre apparecchiature USB a questo connettore. 

 

2.2  Collegamenti telecamere 
Sul retro del pannello del DVR vi sono I connettori per il collegamento delle telecamere (BNC).Collegare le 

telecamere agli ingressi VIDEO IN e poi dare tensione al DVR. 
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2.3 Installazione Sensori 
E� possibile collegare degli allarmi esterni (contatti,sensori ecc�)come rappresentato in figura. 

Gli ingressi allarmati per i sensori hanno due morsetti�configurabili NA / NC. 

 

 

 

2.4 Collegamento Allarmi 
Il DVR fornisce un segnale di allarme (N/A) come raffigurato: 
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2.5 Morsetti RS485 

 
 

 

 

 

 

Utilizzare i morsetti RS485 per collegare sistemi automatizzati dome (vedi par. 3.19). 

  

3  Programmazione 
Dare tensione dopo aver effettuato l�installazione. 

Una volta acceso il DVR controllerà per diversi secondi l�HDD, dopodichŁ si visualizzerà la seguente schermata 

a monitor : 
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Comandi 

Pulsanti di funzionamento 

���� : Premere questo pulsante per entrare ed uscire dal menø del DVR 

���� / ���� (				 / 



): Premere questi pulsanti per selezionare le impostazioni del menu e per cambiare le 

configurazioni del DVR 

����/����(����/����): Sinistra/Destra Premere questo pulsante per selezionare le impostazioni del menø 

¿¿¿¿: Select / Enter � Premere questo pulsante per confermare un�impostazione 

 

Mouse 

 

Informazioni 

 

 

Tramite questa barra Ł possibile visualizzare le informazioni dello stato del sistema. 

 : telecamera connessa   : Perdita segnale video della telecamera 

 : Registrazione   : Stop registrazione 

 : Collegamento in rete attivo  : Collegamento in rete disattivo  

 : USB (backup e/o aggiornamento firmware) 



�����������������������	
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 : CD / CDRW (non utilizzato) 

 : Stato HDD    : 1st HDD   : 2nd HDD 

 

 

 : Riscrive sul disco quando Ł pieno (mostra in percentuale quanto ha registrato sull� HDD) 

2007/12/25: Date 

18:25:31: Time  

 : Ciclico attivo 

 

Icone Barra del menu (Dockbar) 

Premere �¿¿¿¿� per accedere alla barra del menu 

Premere i tasti � � o �� per selezionare una voce del menu 

 

 

 

: visualizzazione 4 telecamere 

: visualizzazione 8 telecamere 

: visualizzazione 16 telecamere 

 : Sequenza automatica (ciclico se attivato) 

 : Start registrazione    : Stop registrazione 

 : Entra nel menu principale 

 : Menø riproduzione 

 : Ricerca eventi 

 : Controllo Pan/Tilt/Zoom 



� � � � � � � ��� � � � � � � ��� � � � � 	
 �  
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 : Informazioni registrazione 

 : Informazioni HDD 

 : Informazioni rete 

 

3.1 Menù Principale 

Premere �  per entrare nel menu principale,ed inserire la password per procerdere. 

Inserire la password composta da sei cifre usando I tasti (���� /���� { ���� /���� ) e ¿¿¿¿ oppure i pulsanti (1~16) da 

remoto.La password di default è 123456. 

 

 

 ESC/Discard: Per uscire cliccare su questa icona usando il mouse. 

Dopo aver digitato la password è possible accedere al menu del DVR 

 

 

·  Configurazione Canali: Selezionare per impostare il canale da vedere/registrare. 

·  Configurazione Registrazione: imposta lo stato della registrazione del canale selezionato in 

“Configurazione Canali”  


