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1 Contenu de la confection 
·  1 Unitè TVXM44 
·  1 Antenne GPRS 
·  3 Fischer da �  8 mm 

 

2 Introduction 
La TVXM44 est un appareil qui vous permet de contrôler où que vous soyez et très 
facilement votre habitation ou votre magasin et vos biens, tout en augmentant votre 
sécurité et celle de vos proches .L’appareil peut être géré soit directement soit par 
l’intermédiaire d’une Société de surveillance. 
La TVXM44 réunit deux types d’appareils distincts : 
un serveur Web qui contrôle de 1 à 4 caméras analogiques (noir et blanc et/ou couleurs)  
et qui transfère, directement ou sur commande externe, des images sur le réseau fixe 
(ADSL) et/ou mobile (GPRS) ; 
L’appareil peut être interrogé à distance en transférant par conséquent le flux vidéo ou en 
l’envoyant automatiquement, en cas d’alarme, à des adresses déterminées. 
En outre, le dispositif comprend toutes les fonctions d©une centrale d©alarme traditionnelle 
(4 zones câblées + zone antisabotage + antivol).  
En cas d’alarme (détection de mouvement dans les zones encadrées par les caméras ou 
bien alarme traditionnelle), sa notification peut être faite par l’envoi d’un e-mail, d’un SMS 
ou par l’envoi de tonalités DTMF (en établissant une simple connexion téléphonique en 
temps réel ! ) ;  Une photographie (format Jpeg) relative à l’évènement qui a déclenché 
l’alarme est jointe à l’e-mail de notification d’alarme et une URL (adresse Internet du site), 
à laquelle se connecter pour voir l’image qui a déclenché l’alarme, est indiquée dans le 
SMS.  
L’utilisateur peut accéder en temps réel aux images acquises et peut configurer les 
paramètres de fonctionnement de la centrale en utilisant un ordinateur ordinaire ou un 
smartphone qui utilise un navigateur standard relié à Internet, de n©importe quel endroit 
dans le monde, sans devoir utiliser aucun logiciel propriétaire. 
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3 Architecture du système 
La figure suivante représente l’architecture du système de vidéosurveillance numérique 
digitale TVXM44: 
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4 Caractéristiques fonctionnelles 
4.1 Gènèralitès 

·  Visualisation d’images format JPEG provenant de 4 entrées vidéo, séparément 
ou simultanément (Quad) ; 

·  Visualisation d’images format MPEG4 (il est nécessaire d©installer sur l©ordinateur 
dont on veut voir les images en format MPEG4 l©opportun plug- dans qu©on peut 
trouver sur le situé FTP de CIA Group); 

·  Réglage luminosité, contraste, définition, saturation 
·  Définition de zones d© «Intimité» pour la visualisation de l’image (obscurcissement 

de parties de grille) ; 
·  Enregistrement de 1.000 photos environ (qualité = 4) sur la mémoire. 
·  Enregistrement des images 24 sur un serveur FTP ou sur un disque de réseau 

(Samba), en un local ou reculé; 
·  Possibilité de définir un temps de prealarmes (de 15 sec à 2 min) et post d©alarme 

(de 30 sec à 1 maintenant) pour l©enregistrement activé de condition d©alarme ; 
·  Gestion Mot de Passe Utilisateur (visualisation des images); 
·  Gestion Mot de Passe Administrateur (gestion complète du système TVXM44); 
·  Gestion Mot de Passe téléphone portable; 
·  Gestion des numéros de téléphone par télécommande; 
·  Gestion Alarm Servers (pour les installations gérées par une Société de 

surveillance); 
·  Gestion dinamique DNS; 
·  Possibilité d’effectuer la mise à jour du logiciel par connexion Internet.
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4.2 Système d’alarme 
·  Une zone de protection antisabotage 24 heures 

Quatre zones de protection programmables en mode retard et immédiat (normalement 
ouvert/normalement fermé), pouvant être exclues indépendamment l’une de l’autre. 
Détection des mouvements qui déclenchent l’alarme dans un rayon d’action donné (Motion 
Detection). 
Prédisposition pour la connexion des dispositifs de commande : clé de proximité, clé 
électronique, clavier électronique et carte magnétique. 
Fonctionnement en mode Antivol. 
Alarmes (ou Notification) de mauvais fonctionnement ou d’endommagement de 
l’installation avec possibilité d’envoi d’e-mail et/ou de SM S (texto) et/ou de tonalités 
DTMF: 

·  Absence câble Ethernet; 
·  Absence router, 
·  Absence de connexion ADSL; 
·  Absence Snat Server; 
·  Absence rèseau GSM; 
·  ABsence rèseau GPRS; 
·  Obscurcissement caméras. (absence segnale écran) 

Alarme endommagement de la centrale (sécurité anti-arrachement et anti-ouverture du 
coffret de la centrale). 
Notification de Serveur FTP non disponible, avec possibilité d’envoi d’e-mails et ou de 
SMS. 
Cycles d©alarmes programmabili (1 – 2- 4 -8 -16 – infinis); 
Temps d’entrée réglable de 0 à 3 minutes. 
Temps de sortie réglable de 5 secondes à 3 minutes. 
Durée alarme réglable de 3 à 10 minutes (désactivable à distance). 
Possibilité échange relais d’alarme (max. 5A). 
Sortie  12 V -  1 A  max. pour alimenter les sirènes d’intérieur. 
Sortie pour sirènes autoalimentées. 
Batterie tampon permettant au système de fonctionner pendant 8 heures environ (caméras 
non alimentées par le système TVXM44). 
Envoi e-mail notification d’alarme avec photo Jpeg jointe. Possibilité d’envoyer l©e-mail de 
notification d’alarme à plusieurs destinataires. 
Envoi de SMS de notification avec URL (lien) jointe. Possibilité d’envoyer les SMS de 
notification d’alarme à plusieurs destinataires. 
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5 Caractéristiques techniques 
Tension nominale d’alimentation 230 Vca 50 Hz 
Absorption maximale  250 mA 
entrées vidéo 4 
Entrée Ethernet LAN 10 Base-T 
Définition vidéo  352*288 pixel 
Définition images Da 88*72 a 740*576 (JPEG) 
Fichier moyen format vidéo  Jpeg e Mpeg4 
Module GSM Tri band EGSM900, GSM 1800, GSM 1900 
Tension nominale en sortie 
auxiliaires 

12.5 Volt �  5%. 

Puissance maximale disponible sur 
la sortie des auxiliaires 

1A 

Puissance maximale disponible sur 
la sortie sirènes  

1A (N.B. la somme des courants maxima 
disponibles sur la sortie des auxiliaires et des 
sirènes ne doit pas dépasser 1,3 A) 

Fusible sur le primaire du 
transformateur 

1 A – 250 V tipo F (5*20 verre) 

Fusible sortie sirènes  1 A 250 V tipo F – rapide 
Fusible sortie alimentation des 
auxiliaires  

1 A 250 V tipo F – rapide 

Batterie tampon au plomb type 
hermétique  

12V 7Ah (non incluse) 

Température de fonctionnement 10° ÷ 60° C 
Dimensions (L) 244 mm 
Dimensions(A) 285 mm 
Dimensions (P) 73 mm 

 
Produit est pourvu d©une antenne GPRS solidaire avec le containeur produit TVXM44 
satisfait les qualités essentielles prévues de la "directive européenne R&TTE  99/05/CE” 
et est conformement aux suivantes réglementations. 
CEI EN 55022 (1995) : règles sur les interférences électromagnétiques 
CEI EN 55024 (1999) : règles sur l©immunité électromagnétique 
CEI EN 60950 (2001-12) : règles sur la sûreté des produits 
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6 Installation réseau fixe 
6.1 Préambule 
Les abonnements Flat ADSL normaux utilisent la technique d©acheminement dynamique. 
Ce qui signifie que l’adresse IP de l’installation (qui équivaut au numéro de téléphone d’un 
abonné) change au fil du temps. Ce mode de fonctionnement des installations ne permet 
pas de pouvoir retrouver, à partir d’un point quelconque du réseau Internet, un appareil 
relié à ce type d’installation. 
Demander à son fournisseur d©accès à Internet une installation ayant une adresse IP 
statique (cette solution présente généralement un coût plus élevé que celui de la 
redevance prévue pour une adresse dynamique) ; Il existe deux solutions pour résoudre le 
problème :Utiliser la technique de Port Forwarding sur le routeur. 
L©impossibilité à utiliser telle technique (pour raisons de sûreté informatique ou parce que 
le router il est géré de Troisièmes et les demandes d©effectuer le Port Forwarding ne soient 
pas satisfaites) détermine, pour l©Usager, l©implication de ne pas pouvoir questionner la 
machine de reculé. Dans telle situation il pourra seulement recevoir les informations 
d©alarme mais ne pas accéder aux images. Pour les utilisateurs de l©appareil TVXM44, il 
est résoluble en deux modalités simplement puisqu©au départ l©appareil s©enregistre 
gratuitement au service DNS dynamique sur SNAT "seriexm.it" et SNAT "seriexm.com". Il 
sera possible, en enregistrant prépare avec le nom, par exemple, "Casa Rouges" le 
rejoindre avec : "http://casarossi.seriexm.it" ou (casarossi.seriexm.com). 
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7 Installation 
7.1 Hardware 
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7.2 Recommandations générales 
Ne pas installer la centrale à un endroit exposé à des températures extrêmes ou aux 
intempéries. 
Pour que la fixation de l©appareil soit fiable, vérifier que la surface du mur est plane. 
Fixer la centrale à une hauteur qui permette d’accéder facilement au panneau frontal. 
La centrale est protégée contre les effractions ; l’installer dans une pièce protégée et 
éventuellement dans le rayon d’action d’un détecteur de mouvement constitue une 
protection supplémentaire. 
Les raccordements à la boite à bornes doivent être effectués, après la pose de l’appareil, 
selon la Directive CEI 79-3 « Normes spéciales pour les installations anti-effraction, anti-
intrusion, antivol et anti-agression". 

7.3 Alimentation 
La tension de secteur 230 VCA devra être reliée à l’alimentateur /chargeur de batterie 
(bornes marquées 230 V sur la photo n° 2) au moyen d’un câble à double isolation arrivant 
d©un sectionneur (par ex. un interrupteur magnétothermique) utilisé uniquement pour la 
centrale antivol.  Placer convenablement les conducteurs à l’intérieur du dispositif TVXM44 
en les bloquant avec des colliers. 
Posizionare i conduttori in maniera sufficientemente ordinata bloccandoli tramite delle 
fascette. 
Une fois l’installation terminée, relier la batterie aux deux conducteurs munis de cosses (à 
raccord rapide) provenant de l’alimentateur. Respecter la polarité des raccordements : 

·  Rouge = positif batterie 
·  Noir = négatif batterie 

ATTENTION : il doit toujours être effectué la connexion à terre du dispositif en utilisant 
l©appropriée borne J21. En caso de liaison d©usages au 12V de service faire bien de 
l©attention à ne pas dépasser les limites d©absorption prefixées. On conseille à des chargés 
actifs (de l©attention dans ce caso à faire activer les infrarouges d©eventuelles caméras 
toiles alimentées) de mesurer la tension sous chargement en vérifiant qu©il ne soit pas au 
dessous des 12,0V. En caso de surcharge le standard pourrait ne pas fonctionner 
correctement 
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7.4 Description des connecteurs 
 

 
 
en déplaçant le couvercle on peut accéder aux connexions de la fiche principale: 
 

·  Connecteur 3 pòles (J 15) Alimentation schede electronique 
·  Connecteur 24h (J12) 24H (Antisaboter) 
·  Connecteur BNC (J20) Entrèe vidèo N.1 
·  Connecteur BNC (J19) Entrèe vidèo N.2 
·  Connecteur RJ45 LAN 
·  Connecteur  BNC (J17) Entrèe vidèo N.3 
·  Connecteur BNC (J16) Entrèe vidèo N.4 
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7.4.1 Bornier 20 pòles (J21): 
 

 
 
Clé pour l’activation et la désactivation de la centrale: 

·  contacteur fermé = centrale activée; 
·  contacteur ouvert = centrale désactivée. 

+12 - GND: Alimentation 12 V  pour éventuels dispositifs auxiliaires 
courant maximum délivrable 1 A (protégé par un fusible F1 d’ 1 A). 
NO – COM – NC: 7   Échanges libres du relais d’alarme (RLA - 5 A max ) pour le 
branchement des dispositifs de signalisation qui ne  peuvent pas être reliés directement 
aux bornes 8 et 10 . 

·  a riposo: NC connesso con COM ed NA libero; 
·  in allarme: NA connesso con COM ed NC libero. 

SIR+ – GND: Alimentazione 12V per  il collegamento delle sirene per interni; corrente 
massima erogabile 1A (protetta da fusibile F2 da 1A): 

·  Au repos : branché aperto; 
·  En alarme :  12V (sur branché). 

SA+ – GND: Habilitation 12 V pour sirène autoalimentées: 
·  Au repos: tension (12V) sur la borne 
·  En alarme: borne non reliée 

T24 – GND: Ligne antisabotage 24 h (immédiate) 
Contacteur normalement fermé. La ligne 24 h est réalisée avec une sécurité anti-ouverture 
et  anti-arrachement située dans la centrale et des dispositif extérieurs à l’ensemble de 
l’installation (connectés en série).  
Z1 – Z2 – Z3 – Z4: Zone 1 programmable (normalement ouverte, normalement fermée et 
temporisée); 

7.4.2 Bornier 6 pôles (J9): 
 

 
 
GND; 
TV1 – TV2 – TV3 – TV4  pouvant être commandé à distance; 
GND. 
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7.5 Sorties faisables 
Les sorties toiles faisables TV1, TV2, TV3 et TV4 peuvent être programmées, 
singulièrement, en différentes modalités : 

·  Pour caméra : La sortie porte haut (+ 12V) si le standard remarque la présence 
segnale d©écran sur le correspondant entrée écran (TV1 - CAM1 ; TV2 - CAM2 ; 
TV3 - CAM3 ; TV4 - CAM4) 

·  Sur alarme: La sortie passe à + 12 V (ou à 0V) là où se déclenche une alarme ; 
·  Sur commande: La sortie passe à + 12 V (ou à 0V) quand la centrale est activée ; 

Manuelle: La sortie passe à + 12 V sur commande reçue par ordinateur ou par téléphone 
portable. (En programmant le champ 12V avec <ou > o <non> on peut établir l©état de 

default de la ligne après un reset).Cliccando le bouton on ouvrira une seconde fenêtre 
dont il est possible activer/ désactiver la sirène et les quatre lignes toiles faisables. 
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Le nom de la sortie toiles réalisée changera de noir dans rouge et je commande donner 
dans 
 

 
 
Pour activer/ désactiver les sorties toiles faisables de cellulaire on peut suivre deux 
méthodes: 

·  En envoyant SMS d©un nombre de telegestione. 
·  En envoyant l©approprié je commande d©un cellulaire WAP 

Sur désactive: La sortie porte à + 12V (ou à 0V) lorsque elle vient disactive le standard ; 
Buzzer 1/2: Utilisé pour relier un buzzer pour avoir confirmation de l©produit insertion 
insertion / disactivation du standard. Dans cette condition le standard engendre 1 
impulsion (durée et de intervalle de génération programmable) à insertion et à 2 impulsions 
au disactivation. 
Buzzer 2/1 : Utilisé pour relier un buzzer pour avoir confirmation de l©produite insertion / 
disactivation du standard. Dans cette condition le standard engendre 2 impulsions (durée 
et de intervalle de génération programmable) à insertion et à 1 impulsion au disactivation. 
État zones: Le standard effectue contrôle de toutes et les 4 les zones d©alarme. La ligne 
pr3vue pour tel je contrôle ira à + 12V si de ou plus zones résulteront dans un "état 
d©alarme" (pour Fenêtre protégée de capteur magnétique oubliée ouverte). 
Dans toutes les conditions sur énumérées la sortie peut être programmées pour simuler un 
bouton, le temps duquel d©activation est configurable de 10 msec à 1 maintenant (à utiliser, 
par exemple, pour ouvrir à distance une grille). 
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7.6 LED de signalisation 
Sur la fiche principale présents trois led rouges ils sont dénommés: 

·  Rèseau fixe  
·  Activitè 
·  GPRS  

7.6.1 Réseau fixe 
LED èteint Absence Ethernet 
1 clignoter / second Prèsence di Ethernet 
2 clignoter / second Prèsence del router 
3 clignoter / second Prèsence ADSL 
LED allumé je fixe Connexion à SNAT Sever active 

7.6.2 Activitè: 
LED èteint absence d©paquets transmis du standard sur le canal de 

réseau fixe et/mobile 
LED allumè fixe présence d©paquets transmis sur au moins un des canaux de 

transmission 

7.6.3 GPRS: 
LED èteint Absence de segnale GSM 

 
1 clignoter / second Prèsence de segnale GSM / Absence GPRS 
2 clignoter / second Prèsence GPRS 
3 clignoter / second Connexion GPRS active 

 
LED  allumè fixe Connexion à SNAT Serveur active 
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7.7 Choix des camèras  
Prêter une attention particulière au choix des caméras, en fonction des performances 
qu’on désire obtenir en installant un système de vidéosurveillance. 
Les paramètres essentiels pour bien choisir sont les suivants : 
conditions ambiantes dans lesquelles elles devront fonctionner (intérieurs ou endroits 
exposés aux intempéries) 
conditions d’éclairage des scènes à filmer 
ampleur de la scène à filmer et distance de la caméra par rapport à celle-ci. 
Il est opportun de souligner qu’une autre exigence essentielle à prendre en considération 
pour pouvoir choisir, est l’utilisation du système : simple instrument de télésurveillance ou 
bien appareil susceptible de détecter unmouvement et, par conséquent, de déclencher des 
alarmes. Dans ce dernier cas,en effet,  si l©endroit n©est pas éclairé (par ex. un dépôt fermé 
la nuit) ou bien si l©éclairage ambiant n©est pas suffisant (un parking en plein air), il faudra 
décider si on veut : 
éclairer le site de façon permanente pendant les heures d’« obscurcissement » 
utiliser des caméras du type nigth & day si l’éclairage est suffisant 
utiliser des caméras à infrarouges 
Caméra night & day avec faible éclairage de la rue.Caméra pour extérieur avec bon 
éclairage de la rue 
Caméra pour intérieur avec éclairage local 24 h - Caméra à infrarouge pour intérieurs - 
Endroit non éclairé la nuit 

7.8 Branchement des camèras 
Raccorder les câbles des caméras à relier aux connecteurs J20, J19, J17 et J16 
(respectivement caméras n° 1, 2, 3 et 4). En cas d’utilisation de caméras à 12 V, il est 
possible de d’alimenter les caméras à partir du connecteur J21 broche 3 et 4.  
 

7.9 Rèseau Ethernet 
Relier le câble de connexion au RLE (voir paragraphe 4 - Installation de réseau fixe) au 
connecteur RJ45 (J18). 
 

7.10 Réseau GPRS 
Monter le connecteur prévu à cet effet, placé en haut à gauche du coffret, l’antenne GPRS 
présente dans l©emballage (une clé de 8 mm est nécessaire pour fixer l©antenne). 
Sur le système éteint, insérer la carte SIM dans son logement avec le PIN désactivé.  
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7.11 Zone antivol 
Relier les dispositifs choisis pour : 
l’activation/désactivation 
les capteurs d’alarme de type wireline 
les avertisseurs sonores et/ou lumineux. 
Relier éventuellement la ligne d’alimentation pour les caméras (en cas d’alimentation des 
caméras par la centrale TVXM44)  
ATTENTION: Eventuellement relier la ligne d©alimentation pour les caméras (dans le caso 
d©alimentation des caméras au moyen du standard TVXM44). Lignes toiles attuateattività 
Connecter leurs relais ou, si possible, relier directement les appareils électriques à activer 
à distance (serrures électriques de portails automatiques - projecteurs - etc.) 

7.12 Remise a zero 
Deux procédures logicielles de remise à zéro de l©appareil sont disponibles :  

·  en utilisant de la clé d’activation mécanique. 
Procédure à distance : 
dans l’espace adresse du navigateur utilisé, taper le lien : 
http://<nomcentrale>.seriexm.it/set?reboot=1 
 
appuyer sur Entrée 

7.13 Procèdure de rècupèration password 
Dans le caso l©Administrateur de système tu oublies l©Username et/ou le Password pour 
l©accès au standard de contacter l©assistance technicien munis du seriale de la central. 
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7.14 Configuration connexion GPRS 

7.14.1 Types de liaisons GPRS 
Le système est équipé d’un module GPRS afin de permettre la connexion à Internet par le 
réseau mobile. Cette connexion peut être programmée selon les modalités suivantes : 
Inactive : Ce type de connexion n’est jamais utilisée.. 

·  Active : Au moment de la mise en marche, le système établit une connexion 
Internet ADSL qui reste toujours active, ainsi qu’une connexion Internet de type 
GPRS. 

·  Sauvegarde: Au moment de la mise en marche, le système établit une connexion 
GPRS et se déconnecte après avoir vérifié la disponibilité du service,   . Lorsque 
(pour quelque raison que ce soit) il est impossible de se connecter à l’ADSL, une 
nouvelle connexion au réseau est établie automatiquement par le module GPRS. 

·  Sauvegarde alarme: Au moment de la mise en marche, le système établit une 
connexion GPRS et se déconnecte après avoir vérifié la disponibilité du service, . 
En cas  d’alarme, le module GPRS  établit une nouvelle connexion au réseau    

7.14.2 Types de carte SIM 
Les cartes SIM contenant uniquement des données GPRS (généralement dénommées 
“Machine to Machine”) ne peuvent pas faire circuler des données, mais elles peuvent 
effectuer et/ou recevoir des appels vocaux. Il faut vérifier en outre si, avec ce type de 
cartes SIM,  l©Opérateur choisi permet l©envoi et la réception de SMS.  
L’emploi d’une carte SIM Machine to Machine interdit l©utilisation des fonctions de la 
centrale ci-après : 
envoi de tonalités DTMF en cas d’alarme 
télégestion de la machine en phonie. 
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7.14.3 Procédure d’enregistrement et de connexion 
Après la mise en marche, commence une phase de clignotement entre la LED d©état et  la 
LED active. Quelques secondes après, si la procédure de connexion a abouti, la LED 
GPRS s’allume (et reste  allumée). 
Si la carte SIM requiert un APN différent de celui de défaut et/ou d’un nom Utilisateur/Mot 
de passe, il faut configurer ces paramètres pour que la connexion GPRS puisse être 
effectuée. Si l©appareil est également relié à un RLE,  l’opération de configuration peut être 
effectuée à partir du menu de configuration info. 
En cas de connexion effectuée uniquement au moyen du réseau mobile, il est nécessaire 
d’utiliser un message SMS : 
 
gprsApn=<nome_APN> 
(par example: gprsApn=internet.wind.biz) 
 
ou bien: 
 
gprsApn=<nomeAPN>&gprsUser=<User>&gprsPwd=<password> 
(par example: gprsApn=uni.tim.it&gprsUser=3390102030405&gprsPwd=uccs) 
 
Si le SMS de configuration fonctionne, la centrale envoie un SMS de notification indiquant 
les paramètres qui ont été modifiés.   
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7.15 Configuration de la centrale 
Les paramètres de fonctionnement de la centrale peuvent être configurés aussi bien en 
mode local qu’à distance. 

En cliquant sur le symbole   on accède aux menus de configuration: 

7.15.1 Menù info 

 
 

Paramètre Description 
Nom de l’appareil Taper le nom choisi 
Description Taper la description adéquate 
Firmware Si le dispositif est normalement relié au réseau Internet, un contrôle 

est effectué en ligne sur le site http://snat.seriexm.it pour vérifier 
l’édition du logiciel résident sur le dispositif. Si le logiciel du dispositif 
n©a pas été mis à jour, l’utilisateur peut  télécharger la mise à jour. 

Date et Heure Si le système est connecté à Internet, l©horloge est automatiquement 
remise à l’heure en ligne. 

Utilisateur Possibilité d’entrer le Nom Utilisateur. Par Utilisateur on entend la 
ou les personnes autorisées à visualiser des images sur les 4 
caméras de TVXM44. 

Mot de passe Possibilité d’entrer le Mot de passe Utilisateur. 
Administrateur Possibilité d’entrer le Nom Administrateur. L’Administrateur est la 

personne autorisée à utiliser (visualisation des images sur les 4 
caméras) et à modifier les paramètres de configuration relatifs au 
fonctionnement du système de vidéosurveillance TVXM44 

Mot de passe Possibilité de saisir le Mot de passe Administrateur. 
DHCP Active/désactive le service DHCP 

Adresse IP Possibilité de saisir l’adresse IP choisie pour l’appareil 
192.168.1.220 

Netmasks Masquage de l’IP de l’appareil (default 255.255.255.0). Le 
séparateur est une virgule. 

Routers Il est possible de saisir l’adresse IP du routeur relié à Internet 
Servers DNS Adresses IP du  Serveur IPM Group  relatif au DNS dynamique 
Point Public 
d’Access (ip:port) 

Installation avec IP Statique :saisir l’adresse IP Statique suivie du 
numéro de la porte utilisée (exemple : 82.75.159.82:80). Installation 
avec IP Dynamique (porte 80 ou 8080 ) :ne pas remplir ce champ. 
Installation avec IP Dynamique (nécessité d’utiliser une autre porte) 
:saisir le numéro de porte utilisée (par exemple 9000) 
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Serveur Snat Le Serveur CIA Group snat.himage.it relatif aux services DDNS et 
SNT est pré-installé. 

Alarm Server 
Ce champs ne doit être rempli qu©en cas de Service de Surveillance 
Centralisé (Agences de surveillance). Dans ce cas, l’IP statique des 
serveurs du Service de Surveillance Centralisé doit être saisi. 

Authentification 
NAVIGATEUR 

DIGEST = authentification du nom de l’utilisateur et du mot de 
passe en mode crypté 
BASIC = authentification du nom de l’utilisateur et du mot de passe 
en clair. 

E-mail expéditeur 
Facultatif : saisir l’adresse de poste électronique de laquelle le 
courrier est envoyé. Si laissé in.bianco l©email seront expédiés 
comme <usager>@mail.seriexm.it 

DNS Dynamique 

Saisir le nom sous lequel on souhaite enregistrer le DNS dynamique 
sur CIA. Après avoir tapé le nom choisi, presser la touche 
«sauvegarder» pour effectuer l’enregistrement. 
Une fois que l’enregistrement est effectué, l©appareil pourra être joint 
de n©importe quel site en tapant l©adresse suivante : 
http://<utente>.seriexm.it (liaison par réseau fixe) 
http://<utente>.seriexm.com (liaison par réseau fixe) 
Remarque : Au cas où le nom choisi serait déjà utilisé (même par 
des tiers) le serveur enregistrera le nom en ajoutant le mac de 
l'appareil. 
Remarque : En cas d’utilisation de la connexion GPRS, deux noms 
sont enregistrés : 

·  <nom>.mobile.seriexm.it 
·  <nom>.mobile.seriexm.com 

Langue Il permet de sélectionner la langue des menus 

Serveur FTP 

En relation au policy vous adoptez du Provider qui s©utilise pour la 
connexion à Internet de l©appareil pourrait être nécessaire de 
habiliter tel menu et donc insérer le nom du smtp de poste du 
Provider prechoisi ainsi que une login et une password d©un email 
du même provider pour faire fonctionner correctement l©appareil 

Utilisateur FTP Saisir le Nom Utilisateur pour accéder au serveur FTP utilisé pour  
l’enregistrement 

Mot de passe 
FTP 

Saisir le mot de passe pour accéder au serveur FTP utilisé pour  
l’enregistrement 

 
Les modifications et/ou les enregistrements ne deviendront effectifs qu’après avoir appuyé 

sur la touche  
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7.15.2 Menù mobile 
 

 
 

Paramètre Description 
IMEI Identifiant exact du modem Gsm/Gprs deTVXM44 

PIN Possibilité de saisir le Code d’identification personnel (PIN) de la 
carte SIM du modem GSM/GPRS. 

SEGNALE  
<Nom opérateur> 

De l©indication de l©intensité de champ du réseau mobile GSM 
(d©un symbole + à cinq fois +). J©appuie aux dizione Segnale 
paraîtra le nom de l©Opérateur de Réseau Mobile. 

GPRS 

Possibilité de choisir les modes de fonctionnement suivantes :  
INACTIF 
Dans ce mode, au moment de la mise en marche le dispositif   
établit une connexion GPRS, et se déconnecte après avoir 
vérifié la disponibilité du service GPRS. 
SAUVEGARDE 
Au moment de la mise en marche, une connexion GPRS est 
effectuée. Après avoir vérifié la disponibilité du service, le 
système se déconnecte.  Lorsque (pour quelque raison que ce 
soit) il est impossible de se connecteur au service ADSL, une 
nouvelle connexion s’établit automatiquement sur le réseau 
GPRS. 
SAUVEGARDE ALARME 
Au moment de la mise en marche, une connexion GPRS est 
effectuée. Après avoir vérifié la disponibilité du service, le 
système se déconnecte.  Lorsqu©une quelconque condition 
d©alarme se vérifie, une nouvelle connexion au réseau s’établit 
automatiquement. 
ACTIF 
Avec ce mode, le dispositif établit une connexion GPRS qui reste 
toujours active. 

Timeout 
Dans le caso de predispositions de GPRS en Backup sur alarme 
on peut pr3voir le temps pour lequel la machine restera on lins (5 
- 15 - 30 minutes) 

APN si nécessaire, saisir l’APN du serveur choisi 
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Numéros autorisés 
Télégestion 

Numéros de téléphone habilités à télécommander la centrale 
d’alarme. Les sintassi est  <nombre1>;<nombre2>;<nombre3>… 
Les possibilités de télégestion sont les suivantes :: Il est possible 
d’activer et de désactiver le système à distance en envoyant un 
SMS (<ON> ou <1>  pour l’activation ; <OFF> ou <0> pour la  
désactivation). 
Tous les SMS qui arrivent à la carte SIM du dispositif ON THE 
WATCH sont transférés automatiquement aux numéros habilités à 
la télégestion. 
Il est possible de télé-programmer 4 tensions (12Vcc) sur le 
connecteur J9 (voir description raccordements électriques) en 
envoyant un SMS avec les messages suivants ::  
<R=1>         abilita TV1 
<R=01>       abilita TV2 
<R=001>     abilita TV3 
<R=0001>   abilita TV4 
<R=0>         disabilita TV1 , TV2 , TV3 e TV4  
<R=0111>   disabilita TV1 
<R=1011>   disabilita TV2 
<R=1101>   disabilita TV3 
<R=1110>   disabilita TV4 
Chaque fois que le système sera piloté par l’envoi d’un SMS, il 
répondra aux numéros autorisés à la télégestion en envoyant un 
SMS pour confirmer que l’opération a été effectuée.Dans le caso de 
standard programmé avec je module GPRS dans backup sur 
alarme est possible merci au nombre de telegestione pouvoir activer 
la même pour la pouvoir questionner de reculé, en lui portant on des 
lins pour cinq minutes avec un simple appel au nombre de la SIM 
utilisée (activation sur ring) [ Telle fonction permet y de faire 
fonctionner le standard en utilisant le seul canal mobile en utilisant 
pour raisons economiques une simple SIM prépayée 

Je trasmets Sms 
reçus 

Le choix <oui > comporte que SMS envoyés à la SIM Card utilisée 
dans le standard sont retransmis vers les nombres de telegestione 

E-mail 

Si elle se choisit <oui> dans le champ "lecture temporizzata du 
crédit" le standard enverra la lecture du crédit restant aux adresses 
d©email indiquées dans ce champ. Les sintassi est 
<email1>;<email2>;  

Je trasmets Sms 
reçus 

Le choix <oui > comporte que SMS envoyés à la SIM Card utilisée 
dans le standard ils sont retransmis vers les adresses email 
indiquées dans le précédent champ 

Lecture 
temporizzata du 
crédit 

Il permet d©établir la cadence avec laquelle légères le crédit restant 
de la SIM prépayée utilisée 

Lecture crèdit 

On peut obtenir la lecture du crédit restant relatif à la fiche SIM 
prépayée insérée dans le standard(tu vois menu other.htm pour la 
détermination des nombres auxquels se joindre comme l©Opérateur 
qu©il a émis la SIM) 
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7.15.3 Menù enregistrement 
 

 
Paramètre Description 

Pre-alarme 

Depuis cette section, il est possible de saisir la quantité voulue 
d©images enregistrées lors de l©alarme. 
Si aucun serveur FTP n’a été configuré (dans le menu système), la 
quantité maximale d’images enregistrées en pré-alarme est de 2 
images par minutes. 

Post-alarme 

Depuis cette section, il est possible de saisir la quantité voulue 
d©images enregistrées après l©alarme. 
Si aucun serveur FTP n’a été configuré (dans le menu système), la 
quantité maximale d’images enregistrées en post-alarme est de 15 
par minutes. 

Fréquence Sélectionner la fréquence d©enregistrement sur chaque chambre 

Il enregistre 
camera 1 

On peut effectuer les suivants choisies: 
·  Non: il n©enregistre pas les images de la caméra n. 1 
·  Sì: il enregistre les images de la camèra n. 1 

il enregistre 
camera 2 Tu vois sur 

Il enregistre 
camera 3 Tu vois sur 

il enregistre 
camera 4 

Tu vois sur 

Ressource de 
réseau 
 

Insérer DNS (ou l©ip) du serveur ou du disque utilisé pour effectuer 
l©enregistrement des images.  
Dans le caso du serveur FTP les sintassi est: 
ftp://<IP_statique> 
Dans le caso du disque de réseau (samba) les sintassi est: 
\\< nom disque >\<nom cartella partagée sur disque >  
 > dans le caso de disque je poste dans le même réseau local du 
standard 
\\<IP_statique>\< nom cartella partagée sur disque > dans le caso 
de disque je poste dans une localité reculée 
(dans tel caso on doit ouvrir la porte 445 à l©adresse physique du 
disque) 

Usager Ressource Insérer le Nom Usager pour l©accès au serveur FTP utilisé pour 
l©enregistrement 

Password 
Ressource 

Insérer le Password pour l©accès au serveur FTP utilisé pour 
l©enregistrement 

j©embrasse libre Dans le caso de j©utilise d©un disque de réseau (samba) indique 
l©espace libre sur le disque 
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Enregistrement ·  Seulement manuel : L©appareil enregistre les images 

après l©activation de la part de l©usager du bouton 
d©enregistrement 

·  Sur mouvement : L©appareil enregistre les images à partir 
d©un relevé de mouvement de la part du slow motion 
detector 

·  Il continue : modalité 24h. L©enregistrement continue est 
permis seulement dans le caso de utilise d©un Serveur 
FTP ou d©un disque de réseau 

Mode Dans le caso d©enregistrement il continue peut se choisir si 
enregistrer toujours ou seulement avec l©appareil inséré 

Durée intervalle Elle peut se choisir durée de l©enregistrement de maintenant à un 
maximum d©un mois 

 
Les variations et/ou les inserimenti seront rendus effectifs seulement après avoir pressé le 

bouton  
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7.15.4 Menù video 
 

 
Paramètre Description 
Limiteur de vitesse 
(Mb/s) 

Sélectionner la plus grande bande utilisée pour la 
transmission vidéo 

Obscurcissement Intimitè 
Si ce paramètre est configuré OUI, il est possible d’obscurcir 
des zones pour préserver l©intimité (en utilisant la touche 
« Grille » et en définissant le carré en bleu). 

Dèsactive fonction 
“Intimité” 

NON : si le dispositif est configuré avec cette option, les 
images ne peuvent être ni visualisées ni enregistrées 
lorsque le système est désactivé. 
OUI : si le dispositif est configuré avec cette option, les 
images peuvent être visualisées et enregistrées lorsque le 
système est désactivé .  

Résolution téléphonent 

Il est possible optimiser la dimension masquées reçues du 
détail cellulaire utilisé pour de gérer de l©appareil. 
Je suis possible trois dimensions: 

·  Petit 176 x 144 
·  Normal 352 x 288 
·  Grand 704x576 

Chambre 1,2,3,4  

On doit définir les caméras effectivement reliées au 
standard (présent). Si on programme absent de la masqué 
principale n©est pas possible activer la vision sur le 
correspondant nombre de caméra 

Descriptionn Camèra 
1,2,3,4 

Possibilité de saisir une description pour chacune des 4 
caméras 

Qualitè 1,2,3,4 
Qualité des images (0-8, de défaut 4) ; des valeurs de 
qualité basses privilégient la fluidité du mouvement aux 
dépens de la qualité et vice versa. 

Luminositè 1,2,3,4 Luminosité  images (0-8, de défaut 4) 
Saturation 1,2,3,4 Saturation couleurs (0-8, de défaut 4) 
Contraste 1,2,3,4 Contraste images (0-8, de défaut 4) 

 
Les modifications et/ou les enregistrements ne deviendront effectifs qu’après avoir appuyé 

sur la touche  
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7.15.5 Menù alarmes 

 
Paramètre Description 
Cycles d©alarme On peut programmer les cycles d©alarme (1-2-4-8-16 ou infinis) 

Dans le caso qui au terme du timeout de sirena programmé le 
standard remarque persister de la condition d©alarme sur la zone 
qu©elle l©a engendrée provvederà à exclure telle zone. La zone sera 
rétablie seulement si le standard tu remarques reviens dans les 
conditions pas alarme 

Retard en sortie Depuis cette section, il est possible de saisir le retard des zones en 
entrée et en sortie ( 5 sec.÷ 3 min). 

Retard en entrée Depuis cette section, il est possible de saisir le retard des zones en 
entrée et en sortie ( 5 sec.÷ 3 min).( en différant ainsi je le trasmets 
d©email, SMS, tons et réalisation des dispositifs sonores et/ou 
optiques) 

Rietard en avis Intervalle de temps dépassé qui est gérée le permanere de 
l©absence des paramètres programmés (tamper, de l©Absence 230V, 
Absence Ethernet, absence GSM, Connexion GPRS, Absence 
router, Absence ADSL, Absence snat, Absence disque). Tel 
intervalle est programmabile de 0 à 1 maintenant 

Sirena su Allarme Pour default tel paramètre il est settato "Oui", si on veut qu©en 
condition d©alarme la sirena n©entre pas en fonction est nécessaire 
settare tel paramètre "Non" 

Sirena su 
Antirapina 

Il est possible définir si dans le caso d©activation de la fonction il 
antirapine faire sonner ou moins la sirena 

Timeout Sirène Temps de fonctionnement de la sirène après une alarme, réglable 
de 3 à 10 minutes. 

Zone 1,2,3,4 Pour chacune des zones, il est possible de définir la condition : 
(ALARME/NON ALARME),  

Description Dans ce champ il est possible insérer une description relative à la 
zone (entrée, séjour, magasin, etc) 
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Au repos Il est possible programmer, pour chaque zone, le type de je 

contacte au repos (normalement fermé ou ouvert) 
Tardèe Il est possible programmer, pour chaque zone, la modalité tardée 

ou moins (inserimento c©est-à-dire du temps de retard en entrée et 
en sortie) 

Antivol La zone 4 peut également fonctionner comme zone antivol. 
Si l’on active ce mode de fonctionnement, cette zone reste active 
même lorsque le système TVXM44 est désinséré (possibilité 
d©insérer une touche antivol). (tu vois menu other.htm pour les 
possibilités de messaggistica). 

Tamper Le standard a deux capteurs (Tamper) qu©ils peuvent donner des 
indications sur l©ouverture du couvercle et sur l©ablation de la même 
de mure. Des tels interrupteurs sont en série à la ligne 
antisabotaggio. 
Elles sont possibles les suivants choisies : 

·  Il n©avertit pas : Le standard ne gère pas les évènements 
sur mentionnés  

·  J©avertis tardé : Le standard gère les évènements sur 
mentionnés si au moins un de ceux-ci persiste pour plus 
de l©intervalle prefixé  

·  Il avertit : Le standard gère comme j©avertis les 
évènements sur mentionnés immédiatement  

·  Il alarme : Le standard gère comme alarme les 
évènements sur mentionnés En caso de avertis peuvent 
être des envoyés email et SMS à deux listes de 
destinatati différents et/ou égaux à celles relatifs aux 
conditions d©alarme et/ou de j©avertis 

Absence 230 V Le standard comprend de l©absence de l©alimentaciòn de 230V. 
sont possibles les élections suivantes 
Il n©avertit pas : Le standard ne gère pas les évènements sur 
mentionnés  

·  J©avertis tardé : Le standard gère les évènements sur 
mentionnés si au moins un de ceux-ci persiste pour plus 
de l©intervalle prefixé  

·  Il avertit : Le standard gère comme j©avertis les 
évènements sur mentionnés immédiatement  

Il alarme : Le standard gère comme alarme les évènements sur 
mentionnés. 
En caso de avertis peuvent être des envoyés et du courier et SMS 
à deux listes de destinatati différents et/ou égaux à celles relatifs 
aux conditions d©alarme et/ou de j©avertis 
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Absence Ethernet Le standard s©aperçoit de la coupe ou de l©incohérence du creux 

RJ45 pour la liaison au réseau LAN. Elles sont possibles les 
suivants choisies : 

·  Il n©avertit pas : Le standard ne gère pas les évènements 
sur mentionnés 

·  J©avertis tardé : Le standard gère les évènements sur 
mentionnés si au moins un de ceux-ci persiste pour plus de 
l©intervalle prefixé 

·  Il avertit : Le standard gère comme j©avertis les 
évènements sur mentionnés immédiatement 

·  Il alarme : Le standard gère comme alarme les 
évènements sur mentionnés 

En caso de j©avertis peuvent être des envoyés et du courier et SMS 
à deux listes de destinatati différents et/ou égaux à celles relatifs 
aux conditions d©alarme et/ou de j©avertis 

Absence Signal 
GSM 

Ce type d©alarme peut être programmé de trois façons: 
·  ALARME : Le standard ne gère pas les évènements sur 

mentionnés 
·  NON ALARME : Le standard gère les évènements sur 

mentionnés si au moins un de ceux-ci persiste pour plus de 
l©intervalle prefixé 

·  AVERTIR : Le standard gère comme j©avertis les 
évènements sur mentionnés immédiatement 

·  Il alarme : Le standard gère comme alarme les 
évènements sur mentionnés. 

En caso de avertis peuvent être des envoyés et courier et SMS (ce 
achève après le rétablissement du Réseau) à deux listes de 
destinatati différents et/ou égaux à celles relatifs aux conditions 
d©alarme et/ou de j©avertis 

Connexion 
GPRS 

Le standard s©aperçoit de l©absence de connexion au réseau GPRS. 
Elles sont possibles les suivants choisies : 

·  Il n©avertit pas : Le standard ne gère pas les évènements 
sur mentionnés  

·  J©avertis tardé : Le standard gère les évènements sur 
mentionnés si au moins un de ceux-ci persiste pour plus de 
l©intervalle prefixé 

·  Il avertit : Le standard gère comme j©avertis les 
évènements sur mentionnés immédiatement Il alarme : Le 
standard gère comme alarme les évènements sur 
mentionnés  

·  Il alarme : Le standard gère comme alarme les 
évènements sur mentionnés. 

En caso de avertis peuvent être des envoyés et du courier et SMS à 
deux listes de destinatati différents et/ou égaux à celles relatifs aux 
conditions d©alarme et/ou de j©avertis 



 
 � � � � �  

 31 

 
Absence router Le standard s©aperçoit du pas correct fonctionnement du router. 

Elles sont possibles les suivants choisies : 
·  Non il avertit : Le standard ne gère pas les évènements sur 

menzionati 
·  Avviso tardé : Le standard gère les évènements sur 

mentionnés si au moins un de ceux-ci persiste pour plus de 
l©intervalle prefixé 

·  Avvisa : Le standard gère comme j©avertis les évènements 
sur mentionnés immédiatement. 

·  Alarme : Le standard gère comme alarme les évènements 
sur mentionnés. 

En caso de j©avertis peuvent être des envoyés et du courier et SMS 
à deux listes de destinatati différents et/ou égaux à celles relatifs 
aux conditions d©alarme et/ou de j©avertis 

Absence ADSL Le standard s©aperçoit de malfunzionamenti du Réseau Internet 
(Serveur DNS ou Time Serveur pas des raggiungibili). Elles sont 
possibles les suivants choisies: 

·  Il n©avertit pas : Le standard ne gère pas les évènements 
sur mentionnés 

·  J©avertis tardé : Le standard gère les évènements sur 
mentionnés si au moins un de ceux-ci persiste pour plus de 
l©intervalle prefixé  

·  Il avertit : Le standard gère comme j©avertis les 
évènements sur mentionnés immédiatement  

·  Il alarme : Le standard gère comme alarme les 
évènements sur mentionnés 

En caso de avertis peuvent être des envoyés et du courier et SMS à 
deux listes de destinatati différents et/ou égaux à celles relatifs aux 
conditions d©alarme et/ou de j©avertis 

Absence Snat Le standard s©aperçoit de l©absence de SNAT Serveur. Elles sont 
possibles les suivants choisies: 

·  Il n©avertit pas : Le standard ne gère pas les évènements 
sur mentionnés  

·  J©avertis tardé : Le standard gère les évènements sur 
mentionnés si au moins un de ceux-ci persiste pour plus de 
l©intervalle prefixé 

·  Il avertit : Le standard gère comme j©avertis les 
évènements sur mentionnés immédiatement  

·  Il alarme : Le standard gère comme alarme les 
évènements sur mentionnés 

En caso de avertis peuvent être des envoyés et du courier et SMS à 
deux listes de destinatati différents et/ou égaux à celles relatifs aux 
conditions d©alarme et/ou de j©avertis 
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Absence disque Le standard s©aperçoit de l©absence du Serveur FTP ou du disque 

de réseau. Elles sont possibles les suivants choisies: 
·  Il n©avertit pas : Le standard ne gère pas les évènements 

sur mentionnés  
·  J©avertis tardé : Le standard gère les évènements sur 

mentionnés si au moins un de ceux-ci persiste pour plus 
de l©intervalle prefixé  

·  Il avertit : Le standard gère comme j©avertis les 
évènements sur mentionnés immédiatement  

·  Il alarme : Le standard gère comme alarme les 
évènements sur mentionnés. 

En caso de avertis peuvent être des envoyés et du courier et SMS 
à deux listes de destinatati différents et/ou égaux à celles relatifs 
aux conditions d©alarme et/ou de j©avertis 

Batterie En présence d©alimentation primaire (230V) dans tel champ il est 
visualisé la valeur de la tension affectée de l©alimentateur (la 
batterie est en parallèle à la sortie de l©alimentateur). En caso 
d©absence du 230V il est visualisé la valeur de la tension de 
batterie. Au dessous de la valeur de 10.5 V la machine se pose 
dans un état de quiescenza jusqu©à reviens de la tension de 
réseau 

Adresses de poste 
électronique sur 
alarme 

Dans cette section, il est possible de saisir les adresses e-mail 
auxquelles un message doit être envoyé an cas d’alarme ou 
deNotification. En utilisant  < ; > comme séparateur, il est possible 
d’entrer plusieurs adresses de poste électronique. 

Numéros auxquels 
envoyer un SMS 
sur alarme 

Dans cette section, il est possible de saisir les numéros de 
téléphone portable auxquels un message SMS doit être envoyé en 
cas d’alarme ou deNotification. En insérant < ; > , il est possible 
d’enregistrer plusieurs numéros de téléphone. 

Numéros auxquels 
envoyer des 
tonalités sur 
alarme 

Dans cette section, il est possible de saisir les numéros de 
téléphone  auxquels doit être envoyé un appel téléphonique 
contenant une série de tonalités DTMF en cas d’alarme ou de 
Notification. En insérant un < ; > , on peut enregistrer plusieurs 
numéros de téléphone. 

Tentès vous On peut définir le nombre le plus grand de tentés vous pour l©envoi 
de l©email 

Adresses de poste 
électronique sur il 
avertit 
 

Dans cette section, il est possible de saisir les adresses e-mail 
auxquelles un message doit être envoyé sur il avertit ou 
deNotification. En utilisant  < ; > comme séparateur, il est possible 
d’entrer plusieurs adresses de poste électronique. 

Numéros auxquels 
envoyer un SMS 
sur il avertit 

Dans cette section, il est possible de saisir les numéros de 
téléphone portable auxquels un message SMS doit être envoyé sur 
il avertit ou deNotification. En insérant < ; > , il est possible 
d’enregistrer plusieurs numéros de téléphone. 

Tentès On peut définir le nombre le plus grand de tentés vous pour l©envoi 
de SMS 
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Adresses de poste 
électronique sur il 
rapine 

Dans cette section, il est possible de saisir les adresses e-mail 
auxquelles un message doit être envoyé sur il rapine ou 
deNotification. En utilisant  < ; > comme séparateur, il est possible 
d’entrer plusieurs adresses de poste électronique. 

Numéros auxquels 
envoyer un SMS 
sur il rapine 

Dans cette section, il est possible de saisir les numéros de 
téléphone portable auxquels un message SMS doit être envoyé sur 
il rapine ou deNotification. En insérant < ; > , il est possible 
d’enregistrer plusieurs numéros de téléphone. 

Numéros auxquels 
envoyer des 
tonalités sur il 
rapine 

Dans cette section, il est possible de saisir les numéros de 
téléphone  auxquels doit être envoyé un appel téléphonique 
contenant une série de tonalités DTMF sur il rapine ou de 
Notification. En insérant un < ; > , on peut enregistrer plusieurs 
numéros de téléphone. 

Tentès On peut définir le nombre le plus grand de tentés vous pour l©envoi 
des tons 

SMS il confirme 
rapine 

Si dans le menu other.htm il a été choisi pour la fonction habilite 
avertis rapine le menu alarme permet d©insérer de ou plus nombres 
que je téléphone auxquels envoyer SMS de confirmation de 
l©produit envoi de SMS, de ton ou d©email de la part de l©appareil 

Message Dans tel champ doit être inséré teste du message désiré pour la 
confirmation 

Tentès On peut définir le nombre le plus grand de tentés vous pour l©envoi 
de la confirmation 
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7.15.6 Menù mouvement 
 

 
 

Paramètre Description 
Mouvement Caméra 
1 ,2 ,3 ,4 

Il est possible de configurer l©intervention du Détecteur de 
Mouvement pour chacune des entrées vidéo. 

Seuil Il est possible de configurer la sensibilité du Détecteur de 
mouvement, valeurs modifiables de 0 à 8, par défaut = 4. 

Pourcentage Il est possible de saisir des pourcentages d©intervention du 
Détecteur de mouvement. 
Avec tel paramètre on varie le nombre de pixel que, pour chaque 
riquadro analysé, il doit dépasser la valeur de seuil settato pour la 
variation de luminosité entre deux images consécutives 

Alarme retardée L©alarme mouvement peut être retardée ou non. (inserimento 
c©est-à-dire du temps de retard en entrée et en sortie) (tu vois 
paragraphe 6,4,5 Alarmes) 

Indicateur sur photo En configurant ce paramètre avec OUI, lorsque des images sont 
capturées, suite à l©action du Détecteur de mouvement, un carré 
de couleur orange apparaîtra pour identifier la zone où s’est 
déclenchée l’alarme 

 
attention : Dans le caso de j©utilise du slow motion-detect standard, après avoir remarqué 
un alarme de mouvement, il n©exclura pas la relative chambre. Par conséquent se 
succéder de reliefs de mouvement sur ciascuna chambre engendrera toujours un nouveau 
cycle d©alarme. 
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7.15.7 Configuration de la Grille de Détection de Mouvement et de la f 
 
L’image montre une photo prise de nuit avec une caméra night & day : 
 

En agissant sur la touche  la grille (8 x 8 = 64 carrés) relative au Slow Motion 
Detector se superpose à l’image 
 
En cliquant une fois avec la souris sur chacun des carrés qui ne doivent pas être pris en 
considération par l©analyse du mouvement, le carré sélectionné sera masqué en blanc. 
 
En cliquant de nouveau sur les carrés à exclure de l’analyse du mouvement et de la vision 
pour préserver l’intimité (en ayant configuré OUI précédemment à la section 
« aveuglement Parties de Grilles » du menu vidéo). 
 

En agissant de nouveau sur la touche  la grille disparaîtra. 
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7.15.8 Menus horaires 
 
Il est possible programmer les cycles d©activation/disattivazione du standard en compilant 
le menu sous indiqué 
 

 
 

Paramètre Description 

Action Existent deux possibilités de choisie : établir les périodes 
d©activation (Active) et ceux de disattivazione (Disattiva) 

Maintenant il se choisit maintenant dans lequel activer/disattivare le standard 
Minuscules Se choisit le minuscule dans lequel activer/disattivare le standard 

Lun, Mar;…Dom Se choisissent les jours de la semaine relatifs à l©action 
d©activation/disactivation 

Fèries Peuvent s©inclure ou exclure les jours fériés 
Ponts ils peuvent s©inclure ou exclure les ponts 

Jours inclus On peut insérer des détails donnés à inclure pour l©action 
prechoix 

Jours exclus On peut insérer des détails donnés à exclure pour l©action 
prechoix 
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7.15.9 Menù èvènements 
La machine conserve trace des opérations effectuées de l©Usager et de l©Administrateur, 
des évènements relatifs au normal fonctionnement du système, des évènements anomaux 
et des situations relatives à des situations relatives aux Avis et/ou aux Alarmes. Report de 
suivi un exemple. Des opérations volontaires de reboot de la machine ou reset dans 
automatique rayent combien de contenu dans telle page. 

7.15.10 Menù other.htm 
En tapant: 
 
http://<nom>.seriexm.it/other.htm 
 
on accède au suivant menu : 

 
Paramètre Description 
Habilite Snat En habilitant tel menu il est possible utiliser D-DNS même pour 

autres dispositifs reliés sur le même réseau, les quels par exemple 
magnétoscopes digitales 

Habilite GSM 
Server 

En choisissant l©option on habilite deux fonctions distinctes illustrées 
dans suivi du paragraphe: 

·  Caractères Master/Slaves 
·  Aptitude du Serveur GSM 

Habilite Smtp 
Server 

En relation au policy vous adoptez du Provider qui s©utilise pour la 
connexion à Internet de l©appareil pourrait être nécessaire de habiliter 
tel menu et donc insérer le nom du smtp de poste du Provider 
prechoisi ainsi que un login et password d©un email du même 
provider pour faire fonctionner correctement l©appareil (vois menu 
range) 

Photo en 
attachment 

L©option habilite l©envoi des photos comme attachment de l©email 
envoyez de l©appareil. Il y à l©option que les photos soient insérées 
dans le corps de l©email 

Habilite User 
management 

L©option permet à l©usager (ovverosia qui se joint à l©appareil avec le 
Login et password Usager) de pouvoir insérer/disinserire l©appareil, la 
sirena et réaliser les quatre lignes toiles programmabili. L©option 
permet à l©Usager la seule vision des images provenantes des 
caméras 

Il accepte 
connexion 
donnés 

Option prévue pour des ultérieurs dévelopements. 
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Téléphone 
crédit 

L©appareil est programmé dans fabrique avec les nombres auxquels 
se joindre pour obtenir le crédit restant de la SIM prépayée utilisée 
dans le caso des suivants opérateurs : 

·  Tim (Italie) 
·  Vodafone (Italie) 
·  Wind (Italie) 

Dans le caso d©autres Opérateurs il faut insérer dans tel champ le 
nombre téléphonique auquel appeler pour obtenir la valeur du crédit 
restant. 

Sms Crèdit L©appareil est programmé dans fabrique avec les nombres auxquels 
envoyer SMS pour obtenir le crédit restant de la SIM pre payée 
utilisée dans le caso des suivants opérateurs : 

·  Tim ( Italie ) 
·  Vodafone ( Italie ) 
·  Wind ( Italie ) 

Dans le caso d©autres Opérateurs il faut insérer dans tel champ le 
nombre téléphonique auquel envoyer SMS pour obtenir la valeur du 
crédit restant 

Habilite 
j©avertis rapine 

L©option permet à la machine d©envoyer SMS predéfini à un ensemble 
de téléphones pour confirmer produit trasmets SMS, de tons et/ou 
email en caso de rapine 

7.15.10.1 Habilite SNAT 
Il est possible utiliser l©appareil et l©infrastructure de réseau pour pouvoir jouir du Service de 
DNS dynamique même pour autres appareillages joints au même réseau local, quels par 
exemple magnétoscopes digitales (DVR) pour écran surveillance. En habilitant telle option 
l©appareil présentera un menu additionnel rapporté de suivi : 
 

 
Dans le champ il doit être inséré le nom avec lequel on désire retrouver l©appareil qui 
entend se joindre en réseau ; 
Dans le champ  < IP Pubblic > và inséré l©ip de la liaison Internet utilisée. 
 Dans le caso d©ip dynamique tel champ doit être laissé blanc ;
Dans le champ < Porte Pubblic > il doit être insérée la porte à ouvrir sur le router pour 
pouvoir se relier de l©extérieur au dispositif ; 
Dans le champ < IP Local > il doit être inséré l©ip local auquel est connexe l©appareil ; 
Dans le chamo < Porte Privèe > il doit être insérée la porte à ouvrir sur le router pour 
pouvoir se relier de l©extérieur au dispositif. 



 
 � � � � �  

 39 

7.15.10.2 GSM serveur (plus de machines réseau) 
En choisissant l©option on active deux distinctes caractères : 

·  GSM Serveur/appareil TVXM44 peut utiliser un autre appareil TVXM44 (configuré 
comme GSM Serveur) pour lui faire envoyer dans le sien vece SMS et/ou tons 
DTMF. L©appareil configuré comme GSM Serveur peut être connexe sur le même 
réseau local de l©autre ou sur n©importe quel autre réseau joint à Internet: 

·  Possibilité d©interconnecter plus de machines en réseau. Il est possible réaliser 
des installations avec plus que 4 caméras et de 4 zones cablées en mettant en 
réseau plus d©appareils TVXM44. En tel caso une machine assumera le rôle de 
Master et autres de Slaves. Cela comporte qu©en insérant le Master inseriranno 
automatiquement même les slaves ; analoguement pour combien il conforme au 
disinserimento. En outre l©activation de la sirena des slaves comportera même 
l©activation de la sirena sur le Master. En choisissant l©option le menu système 
présente des ultérieurs champs: 

 
 

Paramètre Description 
GSM Server Dans tel champ il va inséré ou l©ip de la machine utilisée comme 

GSM Serveur (dans le caso de connexion sur le même réseau local) 
ou le nom de la même (en caso de liaison reculée) 
[<nom>.seriexm.it] 

Admin Il doit être insérée le Password définie pour l©administrateur de 
l©appareil défini GSM Serveur 

Password Il doit être insérée le Password définie pour l©administrateur de 
l©appareil défini GSM Serveur 

Central 
Master 

À programmer sur les appareils Slaves. Il doit être inséré l©adresse ip 
du standard configuré comme Master 

Admin Il doit être insérée le Login définie pour l©administrateur de l©appareil 
défini Master 

Password Il doit être insérée le Password définie pour l©administrateur de 
l©appareil défini Master 

Central 
Slave 

À programmer sur l©appareil Master. Ils doivent être insérés les 
références pour les appareils Slaves. Les sintassi à utiliser est la 
suivante : 
<nom1>:<nom1>@<ip_slave1>;<nom2>:<nom2>@<ip_slave_2> 
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8 Interface WEB 
L©appareil TVXM44 est entièrement utilisable et configurabile par une n©importe quel 
browser Internet (Explorer, Netscape, Mozilla, Oeuvre). Les pages Web de visualisation et 
configuration résident à l©intérieur de l©appareil qui déroule la fonction de Web.server 

8.1 Page principal 
La page principale permet la visualisation des images des caméras jointes à l©appareil et 
l©accès au menu de configuration 
 

8.2 Boutons je commande 
�
Image Descricption 

 
Activation caméra : la touche devient rouge. 

 
Activation grille de configuration des zones sensibles au 
mouvement 

 
Rappel de page pour visualiser les archives d’images. 

 
Ouverture fenêtre pour configuration paramètres vidéo 

 
Rappel de page pour configuration système 

 
Activation/désactivation visualisation simultanée des 4 caméras 
(“quad”) 

 
Ouverture fenêtre pour fonctions zoom et pointage directionnel 
numérique 

 Rappel page visualisation images pleine résolution (704 x 576) 

 
Activation visualisation en format MPEG4 (pour visualiser les 
images en format MPEG4, le logiciel doit avoir été installé tel que 
décrit au chapitre 7). 

 Activation visualisation en format JPEG 

 

Arrêté image 
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En caso d©enregistrement manuel le bouton de disattivazione 
devient commande départ/stop de l©enregistrement 

 
Monitoring d©état standard 

 
Monitoring d©état sirena 

 Diminue valeur paramètre écran 

 Augmente valeur paramètre écran 

 

Pointage directionnel numérique 

 

Zoom numérique 

8.3 Règlage images 
En cliquant sur la touche, il s©ouvre une seconde fenêtre pour le réglage des paramètres 
des caméras apparaît : 

 
 
Ces réglages ne sont pas sauvegardés à la fin de la session. Pour mémoriser ces 
programmations, il faut intervenir à partir du menu vidéo protégé par le Nom Utilisateur et 
le Mot de passe Administrateur du système. 
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En cliquant sur la touche  s’ouvre une seconde fenêtre pour le pointage directionnel 
et le zoom numérique des caméras : 
 

 

8.4 Visualisation et commandes depuis le tèlèphone WAP 
Avec un téléphone portable WAP ordinaire, il est possible de consulter la TVXM44. 

8.4.1 Visualisation et  commandements en modalitè Usager 
L©Usager peut consulter les suivantes pages html : 
 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/1 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/2 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/3 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/4 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/q 
relatives, dans les ordine, aux quatre caméras et au quad (il est le password défini pour 
l©Usager) 
 
 
Par example en tapant: 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/1 
 
sur le portable il paraîtra l©écran relatif à la chambre n.1, sans demande de password. 
Dans le caso l©écran était protégé password de taper : 
: 
 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/1?a=<password> 
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Le dispositif TVXM44 transfère l’image relative à l©instant où la demande de connexion a 
été reçue 
En tapant: 
 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/q?a=<password> 
 
Elle paraîtra l©image provenante des quatre caméras dans contemporaine 
 
 
Comme la display du cellulaire à utiliser il est possible choisir la meilleure modalité que 
visualisation : petite, normale, grande. Telles predispositions peut être choisies du menu 
"écran". 
En déplaçant vers le bas l©image reçue on peut observer le menu commandes : 
 
 

                                                           
 

Seulement si les Installatore elle a choisi l©option < oui > dans le menu "other.htm" pour la 
fonction. User management sera possible pour l©Usager activer/disattivare le standard, la 
sirena et les quatre lignes toiles faisables. Dans le caso d©option < non > l©Usager pourra 
seulement voir les images provenantes des caméras. 
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Visualisation et commandements en modalité Administrateur. 
L©administrateur peut accéder avec sa password aux mêmes pages auxquelles ont accédé 
l’Usager: 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/1?a=<password> 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/2?a=<password> 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/3?a=<password> 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/4?a=<password> 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/q?a=<password> 
 
En outre en tapant: 
 
http://<nomdispositif>.seriexm.it/c?a=<password> 
 
Il peut accéder au suivant écran: 

Active/Disactive Centrale 
Allumer/ éteindre Sirène 
Active/Disactive TV1 
Active/Disactive TV2 
Active/Disactive TV3 
Active/Disactive TV4 
Inclure/ Eclure Zone 1 
Inclure/ Eclure Zone 2 
Inclure/ Eclure Zone 3 
Inclure/ Eclure Zone 4 
Inclure/ Eclure Camèra 1 
Inclure/ Eclure Camèra 2 
Inclure/ Eclure Camèra 3 
Inclure/ Eclure Camèra 4 
Enregistre/N’enregistre 
pas 

Camèra 1 

Enregistre/N’enregistre 
pas Camèra 2 

Enregistre/N’enregistre 
pas Camèra 3 

Enregistre/N’enregistre 
pas 

Camèra 4 

 
dont il est possible gérer complètement le standard TVXM44. Par exemple l©Administrateur 
peut exclure reculé une zone ou à insérer une caméra. 
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Attention :Quelques modèles de cellulaire permettent d©accéder au standard TVXM44 là où 
aient été insérée l©password Usager et cette d©Administrateur même sans suivre la 
procédure sur indiquée. 
 
 
http://<nomdispositif.seriexm.it/1 
http://<nomdispositif.seriexm.it/2 
http://<nomdispositif.seriexm.it/3 
http://<nomdispositif.seriexm.it/4 
http://<nomdispositifseriexm.it/q 
http://<nomdispositif.seriexm.it/c 
 
il paraîtra sur le cellulaire le suivant écran qui demandera le nom Usager (Administrateur) 
et la relative password établi sur le standard TVXM44 auquel on demande l©accès : 
 

8.4.2 Visualisations et commandements de PDA 
De PDA avec système opérationnel WINDOWS MOBILE 2003 SI ™ et browser Access 
CO LTD - NET Front 3.3 ™ (www.access.co.jp/english/soft_dl/index.html) est possible 
effectuer toutes les opérations comme d©un normal PC (à l©instant a été vérifiée le plein 
caractère avec le dispositif HP IPAQ3515™). 
 
Windows est une marque de Microsoft Corporation aux Etats Unis et dans autres pays Net 
Front 3,3 elle est une marque d©Access Co LTD à Japon et dans autres pays IPAQ il est 
une marque de hewlett- Packard development Company, L.P. aux Etats Unis et dans 
autres pays 
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9 Visualisations tu imagines enregistrèes 
9.1 Visualisation tu imagines enregistrèes dans la mèmoire 

de la machine 
De la page principale du standard on peut accéder aux photographies enregistrées dans la 

mémoire de la machine cliccando sur le bouton  et on aura accédé à la suivante 
masquée: 

 
Paramètre Description 

tu ôtes pressant sur le symbole présélectionne les images à rayer. Je 
commande deviendra effectif après avoir cliccato < rayer > 

Alarme Dans le caso qui le standard ait été programmée pour enregistrer sur 
alarme, dans tel champ il en sera rapporté motive 

Donnèe Elle est donnée dans lequel on a vérifié l©alarme 
Enregistre
ment Donnée et horaire de j©entame de l©enregistrement 

Sur disque Durée de l©enregistrement effectué sur disque de réseau ou de Serveur 
FTP 

Mèmoire Durée de l©enregistrement effectué en mémoire du standard 

Rayer Il effectue l©effacement du file sélectionnés 

 
en tapant sur la case d©enregistrement qui on désire visualiser il apparaîtra la suivante 
masquée : 
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en tapant ultérieurement sur le champ donnée et sera visualisées la séquence de la 
cartelle, relative ciascuna à un minuscule max d©enregistrement, qu©ils contiennent les 
images jpeg 

 
en tapant sur la case horaire désirée on visualisera la suivante masquée: 

 
 

Paramètre Description 

Photo Donnée et horaire d©enregistrement de 
l©individuelle photographie 

Dimension Dimension de l©image jpeg 

Camera Nombre de la caméra dont elle a été 
enregistrée l©image 

Alarme Je motive de l©alarme 

Mouvement % de mouvement remarqué (en caso slow 
de motion detection activée) 

 
En tapant sur la cellule photo désirée apparaîtra l©image jpeg. 
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DÉCLARATION  DE LA CONFORMITÉ 
 

CONSTRUCTEUR: 
����
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 � 	� 
 	 �� � � � � � � 
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ADRESSE: Via Caserta al Bravo, 218 - 80144 - NAPOLI 
 

MARQUE UTILISÉE:  
 
CODE DES PRODUITS: TVXM44 
 
DESCRIPTION DES PRODUITS: Central de Video-alarme LAN+GPRS 4 zones + 4 sorties 
 
L'ALERTE DÉCRITE D'EXCÉDENT DE PRODUITS CONFIRMANT AUX CONDITIONS A PRESCRIT DANS LES NORMES SUIVANTES : 
 
 NORME APPLIQUÉE TITRE 
 
 EN50130-4 NORME DE PRODUITS DE IMMUNITÉ 
 
 EN50081-1 NORME GÉNÉRIQUE D'ÉMISSION 
 Classe de la norme générique : fabricant domestique, commercial et léger. 
 
 EN50082-1 NORME GÉNÉRIQUE DE D'IMMUNITÉ 
 Class de la forme générique  fabricant domestique, commercial et léger. 
 
 EN60065 LA NORME POUR L'URGENCE DES OUVRIERS ÉLECTRIQUES D'APPAREILS 
 
LE CONFORMITION A ÉTÉ ESTIMÉ SUR LA BASE DE TESTESEXECUTED SUR DES ÉCHANTILLONS ET AVEC LA PRÉPARATION QUI EST SIMALAR AU 
TRAVAIL DE CONFIGURATION VISIONNÉ PRÉALABLEMENT POUR SON USAGE, AINSI LES PRODUITS RÉPONDENT À L'EXIGENCE DU 89/336/CEE 
DIRECTIF ET, OÙ APPLICABLES, DU 73/23 CEE DIRECTIF 

 
 DATE 
 20 Maggio 2005 ADMINISTRATEUR DE DÉLÉGUÉ 
 

 
 
 

DÉCLARATION RoHS DE CONFORMITÉ 
Selon la Directive RoHS (Reduction of Hazardous Substances) Non 2002/95EC de Parlamento Européen datée Jan. 27th, 

2003 environ la restriction sur j'emploie de quelques substances dangereuses dans les appareillages électriques et 
électroniques 

 
 

 DATE  ADMINISTRATEUR DE DÉLÉGUÉ 
 01LUGLIO 2006 

 
 

DÉCLARATION WEEE DE CONFORMITÉ 
Ce produit est sujet à la Directive 2002/96/CE sur les refus d'appareillages électriques et électroniques (RAEE), comme il 

indique la présence sur le produit même de la marque. 
 

 DATE 
 01 Luglio 2006 ADMINISTRATEUR DE DÉLÉGUÉ 
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