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Manuale installazione & Setup 
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INSTALLAZIONE 
 

• Collegare il dispositivo alla centrale 
 

XMA4120
XMA4228
XMA4364
XMA44128

Cavetto seriale incluso
nella centrale

 
      
 
 

• Collegare il dispositivo alla rete 
 

 
 
 
A questo punto i led di stato (verde e rosso) lampeggiano contemporaneamente. 
 
Tenere premuto il tasto reset posto a lato dell�XM100LAN per circa 4 secondi e poi rilasciarlo. 
A questo punto i led di stato iniziano a lampeggiare in modo sfalzato verso il led di colore rosso. 
Questa procedura viene utilizzata per ripristinare le impostazioni di fabbrica. 
Indirizzo ip: 192.168.1.220 
netMask: 255.255.255.0 
gateway: 192.168.1.1 
dns: 192.168.1.1 
 
utenti: 
amministratore: admin   
password: admin 
 
link XMset: 
User: user  
Password: user 
 
Per accedere alla pagina di configurazione bisogna cambiare i parametri di rete del computer dal quale si vuole accedere 
all'XM100LAN, solo nel caso in cui si stia utilizzando una classe di indirizzi ip differenti o una maschera differente. 
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Di seguito sono riportati  i passaggi da eseguire per il cambio dell'indirizzo ip del computer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



���������	��
��

��������  

   4 

 
 

    
 
A questo punto digitando sul proprio browser web il seguente indirizzo: http://192.168.1.220 
 
apparirà la schermata nella pagina seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserendo come user name: admin 
e come password admin e cliccando sul pulsante ACCEDI si accede alla schermata nella pagina seguente: 
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Cliccando sulla riga �Utenti� si accede alla configurazione degli utenti che possono impostare il dispositivo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'utente amministratore permette di accedere esclusivamente al dispositivo tramite il web, mentre l'utente link XMSET permette di 
accedere esclusivamente al dispositivo utilizzando XMSET. 
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Nel menu rete e' possibile variare i parametri relativi alla rete: 
 

 
 
Nel campo indirizzo ip bisogna specificare un indirizzo ip libero sulla propria lan. 
Nel campo net mask bisogna specificare la maschera di rete della propria lan. 
Nel campo gateway bisogna specificare l'indirizzo ip del router presente nella lan. 
 
Infine nel campo DNS specificare l'indirizzo ip pel server dens che nella maggior parte dei casi coincide con l'indirizzo ip del router. 
 
Il campo porta permette di cambiare la porta sulla quale il dispositivo attende le connessioni. 
 
Tramite il menu dyndns Ł possibile accedere anche da remoto al dispositivo. Dopo aver effettuato la registrazine su www.dyndns.org 
Ł possibile configurare i medesimi parametri per far si che il dispositivo si vada a registrare. 
 

 
 
Il campo Abilitazione permette di specificare se il servizio deve essere attivo o meno. 
Il campo User specifica il nome utente della registrazione. 
Il campo Password specifica la password della registrazione. 
Il campo Dominio specifica la password della registrazione. 
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Tramite il menu Consolle remota è possibile accedere anche da remoto alla consolle XM. 
Tutti i comandi validi quando ci si trova fisicamente vicino alla centrale vengono riproposti da remoto.  
 
A questo punto passiamo alla configurazione del router. 
 

 
 
A questo punto passiamo alla configurazione del router. 
 

 


